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Általános rész
Az európai műszaki értékelést kiadó műszaki értékelő szervezet: ITeC

Az építési termék kereskedelmi 
neve

TECBOR®

Az építési termékhez tartozó 
termékcsalád

Tűzvédelmi táblák.

Gyártó MCR TECRESA SL
Parque Leganés Tecnológico 
Margarita Salas 26
ES-28919 Leganés (Madrid) 
Spanyolország

Gyártóüzem(ek) Az ITeC által vezetett N. melléklet szerint.

Ez az európai műszaki értékelés 18 oldalt, beleértve 1 mellékletet, amely e értékelés szerves részét 
képezi

N. melléklet, amely bizalmas információkat tartalmaz, és nem 
szerepel az európai műszaki értékelésben, amikor az értékelés 
nyilvánosan hozzáférhető.

Ezt az európai műszaki 
értékelést a (EU) 2024/3110 
rendelet 95. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, az 
alábbiak alapján állították ki

EAD 350142-00-1106 Tűzvédelmi táblák, lemezek és szőnyegek, 
valamint készletek

Ez a változat felváltja az 2018. december 19-én kiadott ETA 18/1017-et.

mailto:qualprod@itec.cat
http://www.itec.cat/
http://www.eota.eu/
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Általános megjegyzések

Ezen európai műszaki értékelés más nyelveken készült fordításainak teljes mértékben meg kell felelniük a 
kiadott eredeti dokumentumnak.

Ezen európai műszaki értékelés közzétételének – beleértve az elektronikus úton történő továbbítást is – 
teljes körűnek kell lennie (a bizalmas mellékletek kivételével). Részleges sokszorosítás azonban a kiadó 
műszaki értékelő testület írásbeli hozzájárulásával megengedett. Minden részleges sokszorosítást ilyennek 
kell jelölni.
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Az európai műszaki értékelés egyes részei

1 A termék műszaki leírása
A TECBOR® egy magnézium-oxidból, szilikátokból és egyéb összetevőkből álló tűzvédelmi tábla. A tábla 
törtfehér színű, sima felületű, gyártója az MCR TECRESA SL. A táblák méreteit és sűrűségét az 1. 
táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A TECBOR®táblák méretei és sűrűsége.

Sűrűség (kg/m³)

Az összeszerelt rendszerekhez a jelen ETA 1. mellékletében leírt kiegészítő termékek szükségesek. 
Ezekre a termékekre a jelen ETA nem vonatkozik, és a jelen ETA alapján nem jelölhetők meg CE-
jelöléssel.

2 A rendeltetés szerinti felhasználás(ok) leírása az alkalmazandó EAD szerint
A TECBOR® a 2. táblázatban meghatározott szerkezeti elemek tűzvédelmére szolgál, amely táblázat a 
kapcsolódó környezeti felhasználási feltételeket is feltünteti.

2. táblázat: A védett elemhez és a környezeti feltételekhez kapcsolódó rendeltetési kategóriák.

Tűzvédelmi felhasználás Környezeti feltételek

EAD 350142-00-1106
hivatkozás

Védendő elem EAD 350142-00-1106
hivatkozás

4. típus Teherhordó acélelemek Z2 típus

Ez az ETA az 1. mellékletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően beépített szerelvényekre 
vonatkozik.

Az értékelt környezeti használati feltételek az EAD 350142-00-1106 1.2.3. szakaszában meghatározott 
következő használati kategóriának felelnek meg:

−  Z2 típus: Beltéri körülmények, kizárva a 0 °C alatti hőmérsékleteket, 85% relatív páratartalom alatt.

A jelen ETA-ban foglalt rendelkezések a TECBOR® legalább 25 éves élettartamán alapulnak, feltéve, hogy 
a gyártó szerelési, használati és karbantartási utasításaiban meghatározott feltételek teljesülnek. Ezek 
a rendelkezések a jelenlegi műszaki álláson, valamint a rendelkezésre álló ismereteken és 
tapasztalatokon alapulnak.

Az építési termék élettartamára vonatkozó adatok nem értelmezhetők garanciaként, hanem kizárólag a 
munkák várható, gazdaságilag ésszerű élettartamához igazodó megfelelő termék(ek) kiválasztásának 
segédeszközeként tekintendők.

Névleges érték Tűrés

(száraz állapotban, 40 ºC-
on)

900 ± 90,0

(23 ºC, 50 % relatív 
páratartalom)

925 ± 92,5

Hossz (mm) 2300 ± 5

Szélesség (mm) 1220 ± 3

Vastagság (mm) 5, 10, 15, 20, 30 +2/-1



4 . oldal,18 , az ETA 18/1017 európai műszaki értékelésből, kiadva: 2026. február 12.

3 A termék teljesítménye és az értékeléséhez használt módszerekre való 
hivatkozás

3.1 A termék teljesítménye

A TECBOR® értékelését az EAD 350142-00-1106 „Tűzvédelmi táblák, lemezek, szőnyegek és készletek” 
(2017. szeptember) szabványnak megfelelően végezték el.

3. táblázat: A termék teljesítménye.

Termék: TECBOR® Rendeltetés: Tűzvédelmi tábla

Alapvető követelmény Alapvető jellemző Teljesítmény

Tűzreakció A1

BWR 2
Tűzbiztonság Tűzállóság Lásd az 1. 

mellékletet

Tartósság Z2 típus

Az EAD 350142-00-1106 dokumentumban szereplő többi jellemzőt ebben az ETA-ban nem értékelték.

3.2 Az értékeléshez alkalmazott módszerek

3.2.1 Tűzreakció
A TECBOR® teljesítményét az EN ISO 1182 1 és az EN ISO 1716 2 szabványok szerint vizsgálták. A 
besorolás az EN 13501-13 szabványnak és az (EU) 2016/364 rendeletnek megfelelően történt.

3.2.2 Tűzállóság

Az EN 13501-2 4 szabvány szerint osztályozott tűzállósági teljesítményt az 1. mellékletben megadott 
vizsgálati és értékelési módszerek szerint határozták meg.

3.2.3 Tartósság

A TECBOR®tartósságát a Z2 típusú körülmények között az EAD 350142-00-1106
2.2.2.3. szakasz szerint.

1  EN ISO 1182  Termékek tűzreakciójának vizsgálata. Nem éghetőségi vizsgálat.
2  EN ISO 1716  Termékek tűzreakciójának vizsgálata. A teljes égési hő (fűtőérték) meghatározása.
3  EN 13501-1 Építési termékek és építőelemek tűzveszélyességi osztályozása. 1. rész: Osztályozás a tűzreakciós vizsgálatok adatai 

alapján.
4  EN 13501-2 Építési termékek és építőelemek tűzveszélyességi osztályozása. 2. rész: Osztályozás a tűzállósági vizsgálatok adatai 

alapján, a beépített szellőzőrendszerek figyelembevétele nélkül.
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4 A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP) 
alkalmazott rendszer, hivatkozással annak jogalapjára

Az Európai Bizottság 1999/454/EK határozata szerint az alábbi táblázatban szereplő AVCP-rendszer 
(lásd az (EU) 568/2014 felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely módosítja az (EU) 305/2011 
rendelet V. mellékletét) alkalmazandó.

4. táblázat: AVCP-rendszer.

Termék(ek) Rendeltetés Szint(ek) vagy osztály(ok)
Rendszer(ek)

Tűzvédelmi termékek Tűzgátló elválasztáshoz és/vagy 
tűzvédelemhez

vagy tűzállóság
Bármely 1

5 Az AVCP rendszer megvalósításához szükséges műszaki részletek, az 
alkalmazandó EAD előírásainak megfelelően
Az AVCP-rendszer megvalósításához szükséges összes műszaki részletet az ITeC-nél letétbe 
helyezett és az EAD 350142-00-1106 3. szakaszának megfelelően jóváhagyott ellenőrzési terv 
tartalmazza.

Az ellenőrzési terv az ETA bizalmas része, és kizárólag a teljesítmény állandóságának értékelésében 
és ellenőrzésében részt vevő, bejelentett termék-tanúsító szervezetnek kerül átadásra.

A gyártó által végzett gyári gyártásellenőrzésnek a fent említett ellenőrzési tervnek megfelelően kell 
történnie.

Kibocsátva Barcelonában, 2026. február 12-én

a Katalán Építési Technológiai Intézet által.

Ferran Bermejo Nualart, az ITeC 

műszaki igazgatója



6 . oldal,18 , az ETA 18/1017 európai műszaki értékelésből, kiadva: 2026. február 12.

1. MELLÉKLET. A TECBOR® lemezekkel védett teherhordó acélelemek tűzvédelmi 
előírásai és értékelése (4. típusú rendeltetés)

A.1.1 Osztályozás

Az ebben a mellékletben leírt rendszert az EN 13381-4 5 szabvány szerint tesztelték és értékelték, és az EN 
13501-2 szabvány szerint osztályozták.

A TECBOR®-lemezekből álló többrétegű rendszer szükséges vastagságának értékelését a vonatkozó 
tűzállósági időtartamra vonatkozóan, a 300 ºC és 700 ºC közötti tartományban lévő tervezési hőmérsékleten, 
valamint az acélelem keresztmetszeti tényezőjének függvényében az A.1.3. szakasz tartalmazza.

A.1.2 Szerelési követelmények

A rendszer beépítését a gyártó utasításainak és a jelen ETA-ban szereplő rendelkezéseknek megfelelően 
kell elvégezni.

A.1.2.1 Acélszerkezeti elemek

A tartószerkezet a következő jellemzőkkel rendelkező teherhordó acélelemekből áll:

• „H” vagy „I” alakú gerenda- és oszlopszelvények.

• Az EN 10025 6 szabvány szerinti szerkezeti acélminőségek (S jelölés), az S185 kivételével.

• Az A.1.2–A.1.10. táblázatban megadott keresztmetszeti tényezők.
A 41 m-1-nél kisebb keresztmetszeti tényezőjű acélelemeket a 41 m-1 keresztmetszeti tényezőjű elemre 
megadott vastagságú TECBOR® lemezekből álló többrétegű rendszerrel kell védeni.

• Gerendák esetében háromoldalú, oszlopok esetében négyoldalú tűzhatás.
Azon gerendák vagy oszlopok esetében, amelyeknél kevesebb oldal van tűznek kitéve, a lemezekből 
álló többrétegű rendszer vastagsága az A.1.2–A.1.10. táblázat szerint alkalmazható, figyelembe véve 
az adott esetre kiszámított keresztmetszeti tényezőt.

• A gerendák mélysége legfeljebb 750 mm, az oszlopoké pedig legfeljebb 600 mm.

A.1.2.2 Tűzvédelmi táblák

A TECBOR® lemezeknek meg kell felelniük a jelen ETA 1. szakaszában leírtaknak. A szerkezeti elem tűznek 
kitett bármely részét dobozszerűen kell burkolni egy TECBOR® lemezekből álló többrétegű rendszerrel, az A.1.2–
A.1.10. táblázatokban megadott, összességében minimálisan szükséges vastagságban.

A táblákat lehetőleg fűrésszel vagy késsel méretre vágják, és többrétegű rendszerben (lásd az A.1.1. 
táblázatot) rögzítik úgy, hogy az acélelemet körülvevő burkolatot képezzenek.

5  EN 13381-4 A szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározására szolgáló vizsgálati módszerek. 4. rész: 
Acélelemekre alkalmazott passzív védelem.

6  EN 10025-1–6 Szerkezeti acélok melegen hengerelt termékei.
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Vastagság: 0,6 mm
A: 45,0 mm
B: 18,0 mm

A.1.2.3 Összekötések

A tűzvédelmi lemezeket illesztés nélkül kell összekapcsolni. A TECBOR® lemezek közötti összes illesztést, 
valamint a lemezek és a szomszédos szerkezeti elemek közötti illesztéseket teljesen ki kell tölteni TECBOR® 
pasztával.

A szerkezeti elem mentén a táblák közötti keresztirányú illesztéseket ugyanazon rétegben 2300 mm-es 
távolságra kell elhelyezni, a különböző táblarétegek között pedig legalább 250 mm-es eltolással.

A.1.2.4 Szerelési módszer

A TECBOR® rögzítőelemeket 500 mm-enként rögzítik a szerkezeti elem peremeire (lásd az A.1.1. ábrát), és azok 
CX51D +Z140 típusú horganyzott acélból készülnek. A TECBOR® rögzítőelemek vastagsága 1 mm, egyéb 
méretei pedig a gyártó által megadott szerkezeti elem peremméretétől függenek. A TECBOR® rögzítőelemeket a 
TECRESA szállítja, saját felelősségére.

A.1.1. ábra: TECBOR®kapcsok.

Az EN 14195 7 szabványnak megfelelő, horganyzott acél CX51D +Z140 C-profilokat a szerkezeti elem 
peremeinél rögzítik a TECBOR® rögzítőkapcsokhoz (lásd az A.1.2 és A.1.3 ábrákat).

A.1.2. ábra: C-profilok a TECBOR®táblák felszereléséhez.

Gerendák esetében a szerkezeti elem felső peremének végein 30 mm x 30 mm x 0,6 mm méretű horganyzott 
acél L-profilokat rögzítenek acélhoz tervezett szögekkel 500 mm-enként, a TECBOR® kapcsok és C-profilok 
helyett (lásd az A.1.5. ábrát).

A TECBOR® táblákat önmetsző acélcsavarokkal rögzítik a C-profilokhoz (vagy a gerendák felső peremén lévő L-
profilokhoz) 300 mm-enként a szerkezeti elem mentén (lásd az A.1.4. és A.1.5. ábrát). A csavarok méreteit 
az A.1.1. táblázat tartalmazza a rétegek számától és a beépítendő tábla vastagságától függően.

7  EN 14195 Gipszkarton-rendszerekhez használt fémváz-alkatrészek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati 
módszerek.
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1. TECBOR®  lemez
2. TECBOR®  rögzítő
3. C-profil
4. Önszúró csavarok
5. Acélszerkezeti oszlop

Megjegyzés: vázlatos ábrázolás 
(a különböző rétegek 
rögzítései nem 
ugyanabban a síkban 
vannak elhelyezve)

4

5

1

6

1. TECBOR®  lemez
2. TECBOR®  rögzítőelem
3. C-profil
4. L-profil
5. Önszúró csavarok
6. Acélszerkezeti 

gerenda2

3
Megjegyzés: sematikus ábrázolás 

(a különböző rétegek 
rögzítései nem 
ugyanabban a síkban 
vannak elhelyezve)

A.1.3. ábra: TECBOR® kapcsok, C-profilok és TECBOR® lemezek felszerelése.

A.1.4. ábra: Példa tűzvédelmi rendszer felszerelésére (oszlopmetszet).

A.1.5. ábra: Példa tűzvédelmi rendszer beépítésére (gerenda metszet).

TECBOR®  A profil 
peremére szerelt 
rögzítőelem

A TECBOR®  rögzítőelemre 
szerelt C-profil

TECBOR®

többrétegű rendszer
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A.1.1. táblázat: Többrétegű tűzvédelmi rendszerek.

35

45

60

(1)  A táblák vastagsága a következő sorrendben szerepel: belső réteg + közbenső réteg (ha van) + külső réteg.

A táblák teljes 
vastagsága 

(mm)

A TECBOR®

rétegek 
vastagsága (1)

(mm)

A belső réteghez 
szükséges csavarok 
(méretek mm-ben)

A közbenső réteghez szükséges 
csavarok (méretek mm-
ben)

A külső réteghez 
szükséges csavarok 
(méretek mm-ben)

10 5 + 5 Ø3,5 x 25 - Ø3,5 x 25

15 10 + 5 Ø3,5 x 25 - Ø3,5 x 25

20 10 + 10 Ø3,5 x 25 - Ø3,5 x 25

25 15 + 10 Ø3,5 x 25 - Ø3,5 x 35

15 + 15 Ø3,5 x 25 - Ø3,5 x 45

30 20 + 10 Ø3,5 x 35 - Ø3,5 x 45

10 + 10 + 10 Ø3,5 x 25 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 45

20 + 15 Ø3,5 x 35 - Ø3,5 x 45

15 + 10 + 10 Ø3,5 x 25 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 45

20 + 20 Ø3,5 x 35 - Ø3,5 x 55

40 20 + 10 + 10 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 45 Ø3,5 x 55

30 + 10 Ø3,5 x 45 - Ø3,5 x 55

30 + 15 Ø3,5 x 45 - Ø3,5 x 55

15 + 15 + 15 Ø3,5 x 25 Ø3,5 x 45 Ø3,5 x 55

30 + 20 Ø3,5 x 45 - Ø4,2 x 70

50 20 + 20 + 10 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 55 Ø4,2 x 70

20 + 15 + 15 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 45 Ø4,2 x 70

55 20 + 20 + 15 Ø3,5 x 35 Ø3,5 x 55 Ø4,2 x 70

30 + 30 Ø3,5 x 45 - Ø4,2 x 70

30 + 15 + 15 Ø3,5 x 45 Ø3,5 x 55 Ø4,2 x 70
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A.1.3 Tűzállósági teljesítmény

A.1.2. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Profil 15 perces tűzállósági idő
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 ºC 700 °C
41 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
80 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
90 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
100 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
110 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
120 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
130 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
140 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
150 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
160 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
170 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
180 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
190 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
200 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
210 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
220 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
230 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
240 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
250 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
260 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
270 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
280 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
290 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
300 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
310 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
320 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
330 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
340 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
350 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
360 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
370 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
373 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5



11 . oldal,18 , az ETA 18/1017 európai műszaki értékelésből, kiadva: 2026. február 12.

A.1.3. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Profil 20 perces tűzállósági idő
Szorítószá

m
A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 ºC 600 °C 650 °C 700 °C
41 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
80 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
90 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
100 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
110 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
120 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
130 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
140 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
150 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
160 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
170 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
180 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
190 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
200 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
210 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
220 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
230 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
240 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
250 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
260 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
270 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
280 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
290 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
300 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
310 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
320 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
330 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
340 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
350 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
360 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
370 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
373 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5



12 . oldal,18 , az ETA 18/1017 európai műszaki értékelésből, kiadva: 2026. február 12.

A.1.4. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 30 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)
(m⁻¹) ) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

41 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
80 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
90 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
100 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
110 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
120 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
130 10,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
140 10,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
150 10,7 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
160 10,9 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
170 11,1 10,3 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
180 11,3 10,5 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
190 11,5 10,6 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
200 11,6 10,8 10,1 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
210 11,8 11,0 10,3 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
220 11,9 11,1 10,5 9,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
230 12,0 11,2 10,6 10,1 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5
240 12,1 11,3 10,7 10,2 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5
250 12,2 11,5 10,8 10,3 9,9 9,5 9,5 9,5 9,5
260 12,3 11,6 11,0 10,4 10,0 9,7 9,5 9,5 9,5
270 12,4 11,6 11,1 10,6 10,1 9,8 9,5 9,5 9,5
280 12,4 11,7 11,1 10,7 10,2 9,9 9,6 9,5 9,5
290 12,5 11,8 11,2 10,7 10,3 10,0 9,7 9,5 9,5
300 12,6 11,9 11,3 10,8 10,4 10,1 9,8 9,5 9,5
310 12,7 12,0 11,4 10,9 10,5 10,2 9,9 9,6 9,5
320 12,7 12,0 11,5 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5
330 12,8 12,1 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,8 9,5
340 12,8 12,2 11,6 11,1 10,7 10,4 10,1 9,9 9,6
350 12,9 12,2 11,7 11,2 10,8 10,5 10,2 9,9 9,7
360 12,9 12,3 11,7 11,3 10,9 10,5 10,3 10,0 9,8
370 13,0 12,3 11,8 11,3 10,9 10,6 10,3 10,1 9,9
373 13,0 12,3 11,8 11,3 11,0 10,6 10,3 10,1 9,9



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 18. oldalból a 13. oldal, kiadva: 2026. február 12.

A.1.5. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 45 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
41 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 11,1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
80 12,0 10,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
90 12,7 11,2 9,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
100 13,3 11,8 10,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
110 13,8 12,4 11,2 10,1 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
120 14,3 12,8 11,7 10,7 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5
130 14,6 13,2 12,1 11,1 10,3 9,6 9,5 9,5 9,5
140 15,0 13,6 12,5 11,5 10,7 10,0 9,5 9,5 9,5
150 15,3 13,9 12,8 11,9 11,1 10,4 9,8 9,5 9,5
160 15,5 14,2 13,1 12,2 11,4 10,7 10,1 9,6 9,5
170 15,7 14,4 13,4 12,5 11,7 11,0 10,5 9,9 9,5
180 15,9 14,7 13,6 12,7 11,9 11,3 10,7 10,2 9,8
190 16,1 14,9 13,8 12,9 12,2 11,5 11,0 10,5 10,1
200 16,3 15,0 14,0 13,1 12,4 11,8 11,2 10,7 10,3
210 16,4 15,2 14,2 13,3 12,6 12,0 11,4 10,9 10,5
220 16,6 15,4 14,3 13,5 12,8 12,1 11,6 11,1 10,7
230 16,7 15,5 14,5 13,6 12,9 12,3 11,8 11,3 10,9
240 16,8 15,6 14,6 13,8 13,1 12,5 11,9 11,5 11,1
250 16,9 15,7 14,8 13,9 13,2 12,6 12,1 11,6 11,2
260 17,0 15,9 14,9 14,0 13,3 12,7 12,2 11,8 11,4
270 17,1 16,0 15,0 14,2 13,5 12,9 12,3 11,9 11,5
280 17,2 16,0 15,1 14,3 13,6 13,0 12,5 12,0 11,6
290 17,3 16,1 15,2 14,4 13,7 13,1 12,6 12,1 11,7
300 17,4 16,2 15,3 14,5 13,8 13,2 12,7 12,2 11,8
310 17,5 16,3 15,3 14,5 13,9 13,3 12,8 12,3 11,9
320 17,5 16,4 15,4 14,6 14,0 13,4 12,9 12,4 12,0
330 17,6 16,4 15,5 14,7 14,0 13,5 13,0 12,5 12,1
340 17,7 16,5 15,6 14,8 14,1 13,5 13,0 12,6 12,2
350 17,7 16,6 15,6 14,8 14,2 13,6 13,1 12,7 12,3
360 17,8 16,6 15,7 14,9 14,2 13,7 13,2 12,8 12,4
370 17,8 16,7 15,8 15,0 14,3 13,7 13,3 12,8 12,4
373 17,8 16,7 15,8 15,0 14,3 13,8 13,3 12,8 12,5



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 18. oldalából a 14. oldal, kiadva: 2026. február 
12.

A.1.6. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 60 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)
(m⁻¹) ) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

41 10,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 15,2 13,1 11,4 9,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
80 16,2 14,2 12,5 11,1 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5
90 17,0 15,0 13,4 12,0 10,8 9,8 9,5 9,5 9,5
100 17,7 15,8 14,2 12,8 11,7 10,7 9,8 9,5 9,5
110 18,2 16,4 14,8 13,5 12,4 11,4 10,5 9,8 9,5
120 18,7 16,9 15,3 14,0 12,9 12,0 11,2 10,4 9,8
130 19,1 17,3 15,8 14,5 13,5 12,5 11,7 11,0 10,4
140 19,5 17,7 16,2 15,0 13,9 13,0 12,2 11,5 10,8
150 19,8 18,0 16,6 15,3 14,3 13,4 12,6 11,9 11,3
160 20,1 18,3 16,9 15,7 14,6 13,7 12,9 12,3 11,7
170 20,4 18,6 17,2 16,0 14,9 14,0 13,3 12,6 12,0
180 20,6 18,8 17,4 16,2 15,2 14,3 13,6 12,9 12,3
190 20,8 19,1 17,6 16,5 15,4 14,6 13,8 13,2 12,6
200 21,0 19,3 17,9 16,7 15,7 14,8 14,1 13,4 12,8
210 21,1 19,4 18,0 16,9 15,9 15,0 14,3 13,6 13,0
220 21,3 19,6 18,2 17,1 16,1 15,2 14,5 13,8 13,2
230 21,4 19,8 18,4 17,2 16,2 15,4 14,6 14,0 13,4
240 21,6 19,9 18,5 17,4 16,4 15,5 14,8 14,2 13,6
250 21,7 20,0 18,7 17,5 16,5 15,7 15,0 14,3 13,8
260 21,8 20,1 18,8 17,6 16,7 15,8 15,1 14,5 13,9
270 21,9 20,3 18,9 17,8 16,8 16,0 15,2 14,6 14,1
280 22,0 20,4 19,0 17,9 16,9 16,1 15,4 14,7 14,2
290 22,1 20,5 19,1 18,0 17,0 16,2 15,5 14,9 14,3
300 22,2 20,6 19,2 18,1 17,1 16,3 15,6 15,0 14,4
310 22,3 20,6 19,3 18,2 17,2 16,4 15,7 15,1 14,5
320 22,3 20,7 19,4 18,3 17,3 16,5 15,8 15,2 14,6
330 22,4 20,8 19,5 18,3 17,4 16,6 15,9 15,3 14,7
340 22,5 20,9 19,5 18,4 17,5 16,7 16,0 15,3 14,8
350 22,5 20,9 19,6 18,5 17,6 16,7 16,0 15,4 14,9
360 22,6 21,0 19,7 18,6 17,6 16,8 16,1 15,5 15,0
370 22,7 21,1 19,7 18,6 17,7 16,9 16,2 15,6 15,0
373 22,7 21,1 19,8 18,6 17,7 16,9 16,2 15,6 15,1



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 15. oldala (összesen 18 oldalból), kiadva: 2026. 
február 12.

A.1.7. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 90 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
41 17,7 14,6 12,0 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
70 23,4 20,5 18,2 16,2 14,5 13,0 11,7 10,5 9,5
80 24,6 21,8 19,5 17,5 15,8 14,4 13,1 12,0 11,0
90 25,6 22,8 20,5 18,6 16,9 15,5 14,2 13,1 12,2
100 26,4 23,6 21,4 19,5 17,8 16,4 15,2 14,1 13,1
110 27,0 24,3 22,1 20,2 18,6 17,2 16,0 14,9 14,0
120 27,6 24,9 22,7 20,8 19,2 17,8 16,6 15,6 14,7
130 28,1 25,4 23,2 21,4 19,8 18,4 17,2 16,2 15,2
140 28,6 25,9 23,7 21,8 20,3 18,9 17,7 16,7 15,8
150 28,9 26,3 24,1 22,3 20,7 19,3 18,2 17,1 16,2
160 29,3 26,6 24,5 22,6 21,1 19,7 18,6 17,5 16,6
170 29,6 26,9 24,8 23,0 21,4 20,1 18,9 17,9 17,0
180 29,9 27,2 25,1 23,3 21,7 20,4 19,2 18,2 17,3
190 30,1 27,5 25,3 23,5 22,0 20,7 19,5 18,5 17,6
200 30,3 27,7 25,6 23,8 22,2 20,9 19,8 18,7 17,9
210 30,5 27,9 25,8 24,0 22,4 21,1 20,0 19,0 18,1
220 30,7 28,1 26,0 24,2 22,7 21,3 20,2 19,2 18,3
230 30,9 28,3 26,2 24,4 22,8 21,5 20,4 19,4 18,5
240 31,0 28,5 26,3 24,5 23,0 21,7 20,6 19,6 18,7
250 31,2 28,6 26,5 24,7 23,2 21,9 20,7 19,7 18,9
260 31,3 28,7 26,6 24,8 23,3 22,0 20,9 19,9 19,0
270 31,5 28,9 26,7 25,0 23,5 22,2 21,0 20,0 19,2
280 31,6 29,0 26,9 25,1 23,6 22,3 21,2 20,2 19,3
290 31,7 29,1 27,0 25,2 23,7 22,4 21,3 20,3 19,4
300 31,8 29,2 27,1 25,3 23,8 22,5 21,4 20,4 19,6
310 31,9 29,3 27,2 25,4 23,9 22,6 21,5 20,5 19,7
320 32,0 29,4 27,3 25,5 24,0 22,7 21,6 20,6 19,8
330 32,1 29,5 27,4 25,6 24,1 22,8 21,7 20,7 19,9
340 32,1 29,6 27,5 25,7 24,2 22,9 21,8 20,8 20,0
350 32,2 29,7 27,5 25,8 24,3 23,0 21,9 20,9 20,1
360 32,3 29,7 27,6 25,9 24,4 23,1 22,0 21,0 20,1
370 32,4 29,8 27,7 25,9 24,4 23,2 22,1 21,1 20,2
373 32,4 29,8 27,7 26,0 24,5 23,2 22,1 21,1 20,2



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 16. oldala (összesen 18 oldalból), kiadva: 2026. 
február 12.

A.1.8. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 120 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
41 24,9 21,2 18,1 15,4 13,1 11,1 9,5 9,5 9,5
70 31,6 28,0 25,0 22,5 20,3 18,4 16,8 15,3 14,0
80 33,0 29,4 26,4 23,9 21,8 19,9 18,3 16,9 15,6
90 34,1 30,5 27,6 25,1 23,0 21,1 19,5 18,1 16,9
100 35,0 31,5 28,6 26,1 24,0 22,1 20,6 19,1 17,9
110 35,8 32,3 29,4 26,9 24,8 23,0 21,4 20,0 18,8
120 36,5 33,0 30,1 27,6 25,5 23,7 22,1 20,7 19,5
130 37,1 33,6 30,7 28,2 26,1 24,3 22,7 21,4 20,1
140 37,6 34,1 31,2 28,7 26,6 24,8 23,3 21,9 20,7
150 38,1 34,5 31,6 29,2 27,1 25,3 23,8 22,4 21,2
160 38,5 34,9 32,0 29,6 27,5 25,7 24,2 22,8 21,6
170 38,8 35,3 32,4 30,0 27,9 26,1 24,5 23,2 22,0
180 39,1 35,6 32,7 30,3 28,2 26,4 24,9 23,5 22,3
190 39,4 35,9 33,0 30,6 28,5 26,7 25,2 23,8 22,6
200 39,7 36,2 33,3 30,8 28,8 27,0 25,5 24,1 22,9
210 39,9 36,4 33,5 31,1 29,0 27,2 25,7 24,4 23,2
220 40,1 36,6 33,7 31,3 29,2 27,5 25,9 24,6 23,4
230 40,3 36,8 33,9 31,5 29,5 27,7 26,1 24,8 23,6
240 40,5 37,0 34,1 31,7 29,6 27,9 26,3 25,0 23,8
250 40,7 37,2 34,3 31,9 29,8 28,0 26,5 25,2 24,0
260 40,9 37,3 34,4 32,0 30,0 28,2 26,7 25,3 24,1
270 41,0 37,5 34,6 32,2 30,1 28,4 26,8 25,5 24,3
280 41,1 37,6 34,7 32,3 30,3 28,5 27,0 25,6 24,4
290 41,3 37,8 34,9 32,4 30,4 28,6 27,1 25,8 24,6
300 41,4 37,9 35,0 32,6 30,5 28,8 27,2 25,9 24,7
310 41,5 38,0 35,1 32,7 30,6 28,9 27,3 26,0 24,8
320 41,6 38,1 35,2 32,8 30,7 29,0 27,5 26,1 24,9
330 41,7 38,2 35,3 32,9 30,8 29,1 27,6 26,2 25,0
340 41,8 38,3 35,4 33,0 30,9 29,2 27,7 26,3 25,1
350 41,9 38,4 35,5 33,1 31,0 29,3 27,7 26,4 25,2
360 42,0 38,5 35,6 33,2 31,1 29,4 27,8 26,5 25,3
370 42,1 38,5 35,7 33,2 31,2 29,4 27,9 26,6 25,4
373 42,1 38,6 35,7 33,3 31,2 29,5 27,9 26,6 25,4



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 17. oldala (összesen 18 oldalból), kiadva: 2026. 
február 12.

A.1.9. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 180 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)

(m⁻¹) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
41 39,3 34,4 30,2 26,7 23,6 20,9 18,5 16,4 14,6
70 47,9 42,9 38,6 35,1 32,0 29,3 27,0 25,0 23,1
80 49,7 44,6 40,4 36,8 33,7 31,1 28,7 26,7 24,9
90 51,2 46,1 41,8 38,2 35,1 32,5 30,1 28,1 26,3
100 52,4 47,2 43,0 39,4 36,3 33,6 31,3 29,2 27,4
110 53,4 48,2 43,9 40,3 37,2 34,6 32,3 30,2 28,4
120 54,3 49,1 44,8 41,2 38,1 35,4 33,1 31,0 29,2
130 55,1 49,8 45,5 41,9 38,8 36,1 33,8 31,7 29,9
140 55,7 50,5 46,1 42,5 39,4 36,7 34,4 32,3 30,5
150 56,3 51,0 46,7 43,0 39,9 37,3 34,9 32,9 31,1
160 56,8 51,5 47,2 43,5 40,4 37,7 35,4 33,4 31,5
170 57,3 52,0 47,6 44,0 40,8 38,2 35,8 33,8 32,0
180 57,7 52,4 48,0 44,3 41,2 38,5 36,2 34,2 32,3
190 58,0 52,7 48,4 44,7 41,6 38,9 36,5 34,5 32,7
200 58,4 53,1 48,7 45,0 41,9 39,2 36,9 34,8 33,0
210 58,7 53,4 49,0 45,3 42,2 39,5 37,1 35,1 33,3
220 59,0 53,6 49,2 45,6 42,4 39,7 37,4 35,3 33,5
230 59,2 53,9 49,5 45,8 42,7 40,0 37,6 35,6 33,8
240 59,5 54,1 49,7 46,0 42,9 40,2 37,9 35,8 34,0
250 59,7 54,3 49,9 46,2 43,1 40,4 38,1 36,0 34,2
260 59,9 54,5 50,1 46,4 43,3 40,6 38,2 36,2 34,4
270 60,1 54,7 50,3 46,6 43,5 40,8 38,4 36,4 34,5
280 60,3 54,9 50,5 46,8 43,6 40,9 38,6 36,5 34,7
290 60,4 55,0 50,6 46,9 43,8 41,1 38,7 36,7 34,8
300 60,6 55,2 50,8 47,1 43,9 41,2 38,9 36,8 35,0
310 60,7 55,3 50,9 47,2 44,1 41,3 39,0 36,9 35,1
320 60,9 55,5 51,0 47,3 44,2 41,5 39,1 37,1 35,2
330 61,0 55,6 51,2 47,4 44,3 41,6 39,2 37,2 35,4
340 61,1 55,7 51,3 47,6 44,4 41,7 39,4 37,3 35,5
350 61,2 55,8 51,4 47,7 44,5 41,8 39,5 37,4 35,6
360 61,3 55,9 51,5 47,8 44,6 41,9 39,6 37,5 35,7
370 61,4 56,0 51,6 47,9 44,7 42,0 39,6 37,6 35,8
373 61,5 56,1 51,6 47,9 44,7 42,0 39,7 37,6 35,8



Az ETA 18/1017 európai műszaki értékelés 18. oldala (összesen 18 oldalból), kiadva: 2026. 
február 12.

A.1.10. táblázat: Acélprofilok tűzállósága.

Szakasz 240 perces tűzállóság
Szorzó A TECBOR®többrétegű rendszer minimális vastagsága (mm)
(m⁻¹) ) 300 ºC 350 ºC 400 ºC 450 ºC 500 ºC 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

41 53,8 47,6 42,4 37,9 34,1 30,7 27,8 25,2 22,8
70 - 57,7 52,3 47,6 43,7 40,2 37,2 34,6 32,2
80 - 59,8 54,3 49,7 45,7 42,2 39,2 36,5 34,1
90 - 61,6 56,0 51,3 47,3 43,8 40,7 38,1 35,7
100 - 63,0 57,4 52,6 48,6 45,1 42,0 39,3 37,0
110 - - 58,5 53,8 49,7 46,2 43,1 40,4 38,0
120 - - 59,5 54,7 50,6 47,1 44,0 41,3 38,9
130 - - 60,4 55,5 51,4 47,9 44,8 42,1 39,7
140 - - 61,1 56,3 52,1 48,6 45,5 42,8 40,4
150 - - 61,7 56,9 52,8 49,2 46,1 43,4 41,0
160 - - 62,3 57,5 53,3 49,7 46,6 43,9 41,5
170 - - 62,8 58,0 53,8 50,2 47,1 44,4 41,9
180 - - - 58,4 54,2 50,6 47,5 44,8 42,4
190 - - - 58,8 54,6 51,0 47,9 45,2 42,7
200 - - - 59,2 55,0 51,4 48,3 45,5 43,1
210 - - - 59,5 55,3 51,7 48,6 45,8 43,4
220 - - - 59,8 55,6 52,0 48,9 46,1 43,7
230 - - - 60,1 55,9 52,3 49,1 46,4 43,9
240 - - - 60,3 56,1 52,5 49,4 46,6 44,2
250 - - - 60,6 56,4 52,7 49,6 46,8 44,4
260 - - - 60,8 56,6 53,0 49,8 47,0 44,6
270 - - - 61,0 56,8 53,2 50,0 47,2 44,8
280 - - - 61,2 57,0 53,3 50,2 47,4 45,0
290 - - - 61,4 57,1 53,5 50,3 47,6 45,1
300 - - - 61,6 57,3 53,7 50,5 47,7 45,3
310 - - - 61,7 57,5 53,8 50,7 47,9 45,4
320 - - - 61,9 57,6 54,0 50,8 48,0 45,6
330 - - - 62,0 57,7 54,1 50,9 48,1 45,7
340 - - - 62,1 57,9 54,2 51,0 48,3 45,8
350 - - - 62,3 58,0 54,3 51,2 48,4 45,9
360 - - - 62,4 58,1 54,5 51,3 48,5 46,0
370 - - - 62,5 58,2 54,6 51,4 48,6 46,1
373 - - - 62,5 58,3 54,6 51,4 48,6 46,2


