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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
A 305/2011 (EU) Építési termékekről szóló rendelet értelmében

PERLIFOC HP tűzvédelmi habarcs 
1219-CPR-0218

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Perlifoc HP tűzvédelmi habarcs

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy bármely más, a termékek azonosítását lehetővé tevő elem a 11. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint:
Könnyű adalékanyagokból és duzzasztott anyagokból, hidraulikus kötőanyagokból és beállítási késleltetőkből álló tűzvédelmi habarcs.

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban, a következők
szerint 
Gyártó
A tűzálló habarcs a feltételeknek megfelelő tűzállósághoz:

Beltéri körülmények és részlegesen kitett (Y). A félig exponált körülmények közé tartoznak a 0 °C alatti hőmérsékletek, de az esőnek való
kitettség és az esőnek való kitettség hiánya. 
korlátozott UV-expozíció.
Beltéri körülmények, kivéve a 0 °C alatti hőmérsékletet, magas páratartalommal (Z1).
Beltéri körülmények, kivéve a 0 °C alatti hőmérsékletet, a fentiektől eltérő páratartalom-osztályokkal (Z2).

És a használati kategóriák:

3. típus: teherhordó betonelemek tűzvédelme

4. típus: acélszerkezeti elemek tűzvédelme

5. típus: kompozit beton és trapézlemez szerkezeti elemek tűzvédelme

10. típus: egyéb felhasználás. Részletezés

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége a 11. cikk (5) bekezdésében előírtak szerint: 

Perlita y Vermiculita, S.L. 
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España 

www.perlitayvermiculita.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és címe, akinek a megbízatása a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott

feladatokra terjed ki: 

Nem alkalmazható. 

6. Az építési termék állandósági teljesítményének értékelési és ellenőrzési rendszere vagy rendszerei az Építőipari kivitelezési
dokumentációban meghatározottak szerint. Építési termékekről szóló rendelet - V. melléklet 

rendszer: A termék megfelelőségének tanúsítása a bejelentett szervezet által. 1.
7. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén 
Nem alkalmazható. 
8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést végeztek. 

kibocsátott:

Bejelentett szervezet                                                        Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).

Európai Műszaki Értékelés:                                              ETA-18/0672, 2020.05.29.

A következő alapján:                                                         EAD 350140-00-1106 útmutató alapján.
 Elvégzett feladat:                                                          

Kiállított dokumentum:                                                 A teljesítményállandósági tanúsítvány CE nr. 1219-CPR-0218.

 A gyár kezdeti ellenőrzésének és gyártásellenőrzésének elvégzése, rendszeres
ellenőrzés lefolytatása, a gyári gyártásellenőrzés rendszeres ellenőrzése, értékelése és
folyamatos jóváhagyása az 1. rendszer szerint. (a terméktípus meghatározása az ETA-
n végzett típusvizsgálatok segítségével ).
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9. Teljesítményjellemzők:

Aláírta: 2021. július 28. a gyártó nevében és megbízásából: 

Pedro Cabezuelo 

Műszaki és fejlesztési vezető 

Perlita y Vermiculita, S.L.U.

Jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki 
specifikációk

Tűzvédelmi osztály

Tűzállóság

Veszélyes anyag kibocsátás

Tartósság

Magas páratartalommal
szembeni ellenállás

Az acél korrózióállósága 

Tartósság

A1 az EN 13501-1 szabvány szerint

Ez a funkció a vizsgált rendszertől függ. Lásd ETA
18/0672. EN 13501-2 szerinti vizsgálatok

A dokumentum szerint nem tartalmaz veszélyes
összetevőket EOTA TR 034

Írja be az "Y" billentyűt. Lásd ETA 18/0672

Az EN 12086 szabvány szerinti vizsgálat. Lásd ETA
18/0672

Lásd ETA 18/0672

Ez a tulajdonság az acél felületétől és annak
előkészítésétől függ. Lásd ETA 18/0672

ETA 18/0672,
2020.05.29. 

EAD 350140-00-1106.   
Rendelés és renderelés 

tűzoltásra szánt
készletek 

tűzálló
alkalmazásokhoz.
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