
 

 

Mťszaki Katal·gus 2019 
Tisztelt MegrendelŖnk! 

Nagy ºrºmmel ny¼jtjuk §t ¥nnek tŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszereinket tartalmaz· 

mŤszaki katal·gusunkat, a benne tal§lhat· term®kek mŤkºd®s®nek, kialak²t§s§nak, 

mŤszaki ®s §raml§si specifik§ci·inak, telep²t®s¿k menet®nek, valamint a tŤzv®delmi 

elsz²v·- l®gsug§r ®s levegŖell§t· ventil§torok kieg®sz²tŖ berendez®seinek r®szletes 

le²r§s§val. 

Minden, a ĂMERCORò S.A. gy§raib·l megrendel®sre kisz§ll²tott berendez®st a 

legmagasabb minŖs®gir§ny²t§si szabv§nyok szerinti vizsg§latnak vet¿nk al§, ill. egy 

sor megfelelŖs®gi teszten kell §tesnie. B¿szk®k vagyunk arra, hogy tev®kenys®g¿nk 

hozz§j§rul az ¥n biztons§g§hoz. 

Rem®lj¿k, hogy nemsok§ra lehetŖs®g¿nk egy¿tt dolgozni. 

A ĂMERCORò S.A. csapata 

MŤszaki Katal·gusunk elektronikus verzi·ja el®rhetŖ a www.mercor.com.pl honlapon. 

  

TŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszerek 
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TŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszerek 

MŤszaki Katal·gus 2019 

Szerkesztette: ĂMERCORò S.A. - TŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszerekkel foglalkoz· r®szleg 

A gdaŒski sz®khelyŤ ĂMERCORò S.A. fenntartja mag§nak a jogot a jelen MŤszaki Katal·gus 2019 kiadv§ny 

tartalm§nak b§rmikori, indokol§s n®lk¿li m·dos²t§s§ra. A v§ltoztat§sok bevezet®se semmilyen form§ban nem 

vonja maga ut§n a MŤszaki Katal·gus 2019 kiadv§ny felhaszn§l·inak t§j®koztat§si kºtelezetts®g®t. 

A MŤszaki Katal·gus 2019 kiadv§ny tartalma a Polg§ri Tºrv®nykºnyv 66. cikke ®rtelm®ben nem minŖs¿l 

aj§nlatnak. 

Asztali kiadv§nyszerkeszt®s: Bliskie strony 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 
Ʒ Teljes²tm®ny§lland·s§gi tan¼s²tv§ny, 1488-CPD-0209/W F400 ®s 1488-CPR-0526/W F600 t²pushoz 

Ʒ Funkcion§lis tulajdons§gok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabv§ny szerint. 

Ʒ Szabadalom sz§ma: 220478, kiadta Lengyelorsz§g Szabadalmi Hivatala 

Ʒ 6 n®vleges m®ret. 

Ʒ K®tsebess®ges v§ltozatok kevert szellŖztetŖ rendszerekhez. 

1.1. haszn§lat 

mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok radi§lis j§r·ker®kkel a f¿st ®s a meleg levegŖ elt§vol²t§s§hoz a helyis®gbŖl tŤz eset®n, valamint 

k®nyelmi szellŖztet®shez. A ventil§torok k®sz¿lhetnek egy vagy k®tsebess®ges motorral, hogy kombin§lj§k a k®nyelmi ®s f¿stelsz²v§si 

funkci·kat, pl. szellŖzŖ- ®s f¿stelsz²v· ventil§torok m®lygar§zsokban, bev§s§rl·kºzpontokban ®s gy§rt·csarnokokban. 

A f¿stelsz²v· ventil§torok megkºnny²tik az emberek ®s berendez®sek kimenek²t®s®t az ®gŖ ter¿letekrŖl, gyorsabb ®s hat®konyabb tŤzolt§st 

tesznek lehetŖv®, v®dik az ®p¿let szerkezet®t, ill. felszerel®seit a t¼lzott hŖterhel®stŖl, g§tolj§k a tŤz, a tŤz g§zai, valamint a f¿st §tterjed®s®t 

a szomsz®dos tŤzz·n§kba. 

A k®sz¿l®keket k¿lt®ri, f¿ggŖleges helyzetben tºrt®nŖ haszn§latra tervezt®k. 

1.2. tervez®s 

 

  

1. a ventil§tor alapja 

2. hŤtŖcsatorna 

3. k¿lsŖ h§z 

4. motor burkolata 

5. csatlakoz·csŖ 

6. motoralap 

7. radi§lis j§r·ker®k 

8. kapocsdoboz/szervizkapcsol· [option] 

9. elektromotor 

10. kieg®sz²tŖ hŤtŖcsatorna(630, 710 §tm®rŖkhºz) 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

A ventil§tor m®ret®tŖl f¿ggŖen a ventil§torh§z alum²niumlemezbŖl vagy tŤzihorganyzott ac®llemezbŖl k®sz¿l. A ventil§tor kialak²t§sa lehetŖv® 

teszi a csapad®k, h·olvad®k vagy kondenzv²z elvezet®s®t a bemenŖ levegŖbŖl. 

A ventil§tor IE2 vagy IE3 h§romf§zis¼ motorral szerelhetŖ fel: egysebess®ges [230/400 V (D/Y) vagy 400/690 V (D/Y)], vagy k®tsebess®ges 

[400/400 V (Y/YY)] k¿lºnbºzŖ fordulatsz§mokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min) termisztoros motorv®delem n®lk¿l. A motor 

frekvenciav§lt·val tºrt®nŖ haszn§latra van tervezve. 

A radi§lis j§r·ker®k kºzvetlen¿l a motortengelyre van szerelve. 

1.3. m®ret 

Az mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok hat n®vleges j§r·ker®k-§tm®rŖvel kaphat·k: 315  mm, 355 mm, 400 mm, 500 mm, 630 mm,   710 

mm. 

A ventil§torok n®vleges m®retei az egyes t²pusok le²r§s§ban tal§lhat·k, a fejezet k®sŖbbi r®sz®ben. 

1.4. mŤszaki adatok 

 

1.4.1. motorteljes²tm®ny 

A motorteljes²tm®ny tartom§nya a ventil§tor m®ret®tŖl ®s a j§r·ker®k fordulatsz§m§t·l f¿gg. 

motorfordulatsz§m n = 750 [1/min] motorfordulatsz§m n = 1000 [1/min] motorfordulatsz§m n = 1500 [1/min] motorfordulatsz§m n = 3000 [1/min] 

ventil§tor 
teljes²tm®ny-
tartom§ny 

P [kW] 
ventil§tor 

teljes²tm®ny-
tartom§ny 

P [kW] 
ventil§tor 

teljes²tm®ny-
tartom§ny 

P [kW] 
ventil§tor 

teljes²tm®ny-
tartom§ny 

P [kW] 

mcr Pasat 31 0.09-0.25 mcr Pasat 31 0.12-0.37 mcr Pasat 31 0.37-1.1 mcr Pasat 31 1.5-5.5 

mcr Pasat 35 0.9-0.37 mcr Pasat 35 0.8-0.55 mcr Pasat 35 0.55-1.5 mcr Pasat 35 3-11 

mcr Pasat 40 0.12-0.55 mcr Pasat 40 0.25-0.75 mcr Pasat 40 1.1-3 mcr Pasat 40 4-15 

mcr Pasat 50 0.37-1.1 mcr Pasat 50 0.75-2.2 mcr Pasat 50 3-7.5 

 mcr Pasat 63 0.75-5.5 mcr Pasat 63 2.2-7.5 mcr Pasat 63 7.5-30 

mcr Pasat 71 1.5-7.5 mcr Pasat 71 5.5-7.5 mcr Pasat 71 15-37 

 

1.4.2. tŤz§ll·s§g 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Pasat ventil§tor az al§bbi tŤz§ll·s§gra van tan¼s²tva: 

- F400 oszt§ly ï 400ÁC/120 min. tŤz§ll·s§g. 

- F600 oszt§ly ï 600ÁC/60 min. tŤz§ll·s§g. 

1.4.3. mŤszaki ®s §raml§si param®terek 

Az mcr Pasat ventil§torfed®l ¿zemi param®terei 1950 Pa nyom§son az 500 m3/h - 52000 m3/h sz§ll²t§si tartom§nyt fedik le. 

A t§bl§zatok szimb·lumai ®s specifik§ci·i: 

æp ï rendelkez®sre §ll· nyom§s [Pa] 

Q ï teljes²tm®ny [m3/h] 

nr ï specifik§ci· sz§ma 

P ï n®vleges teljes²tm®ny [kW] 

n ï motorfordulatsz§m [1/min] 

Un ï n®vleges fesz¿lts®g 

In ï n®vleges §ramerŖss®g 

m1 ï az F400 ventil§tor kºzel²tŖleges tºmege tartoz®kok n®lk¿l [kg] 

m2 ï az F600 ventil§tor kºzel²tŖleges tºmege tartoz®kok n®lk¿l [kg] 

A mŤszaki adatok 20ÁC hŖm®rs®klet ®s a kºvetkezŖ sŤrŤs®g mellett 
®rtendŖk: 1,2 kg/m3. 

Az mcr Pasat ventil§tor-kiv§laszt·program a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (TervezŖi z·na) men¿ben ®rhetŖ el. 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 31/2 68 73 76 76 75 71 66 58 82 

mcr Pasat 31/4 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/6 45 50 52 53 51 47 42 35 58 

mcr Pasat 31/8 40 45 47 48 46 42 37 30 53 

mcr Pasat 31/2/4 68 73 76 76 75 71 66 58 82 

mcr Pasat 31/4/6 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/4/8 52 57 60 60 58 55 49 42 66 

mcr Pasat 31/6/12 45 50 52 53 51 47 42 35 58 

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 35/4 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/6 49 54 56 56 55 51 46 39 62 

mcr Pasat 35/8 39 44 47 47 46 42 37 29 53 

mcr Pasat 35/4/6 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/4/8 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 35/6/12 49 54 56 56 55 51 46 39 62 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 40/4 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/6 52 57 59 60 58 54 49 42 65 

mcr Pasat 40/8 46 51 54 54 53 49 44 36 60 

mcr Pasat 40/4/6 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/4/8 62 67 70 70 68 64 59 52 76 

mcr Pasat 40/6/12 52 57 59 60 58 54 49 42 65 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg.  

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 50/4 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/6 59 64 66 67 65 61 56 49 72 

mcr Pasat 50/8 51 56 58 58 57 53 48 41 64 

mcr Pasat 50/4/6 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/4/8 68 73 76 76 74 70 65 58 82 

mcr Pasat 50/6/12 59 64 66 67 65 61 56 49 72 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 63/4 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/6 63 68 71 71 70 66 61 53 77 

mcr Pasat 63/8 57 62 65 65 63 59 54 47 71 

mcr Pasat 63/4/6 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/4/8 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/6/12 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 63/4ô 74 79 82 82 80 76 71 64 88 

mcr Pasat 63/4 76 81 83 84 82 78 73 66 89 

mcr Pasat 63/6 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

mcr Pasat 63/8 59 64 67 67 66 62 57 49 73 

mcr Pasat 63/4/6 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/4/8 72 77 79 79 78 74 69 62 85 

mcr Pasat 63/6/12 63 68 71 71 70 66 61 53 77 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 71/4 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/6 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

mcr Pasat 71/8 59 64 67 67 65 62 56 49 73 

mcr Pasat 71/4/6 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/4/8 75 80 83 83 82 78 73 65 89 

mcr Pasat 71/6/12 66 71 73 74 72 68 63 56 79 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

ventil§tor 
hangteljes²tm®nyszint [dB A] 

hangteljes²tm®ny-
szint 

Lw(A)* 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz [dB A] 

mcr Pasat 71/4 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/6 69 74 76 77 75 71 66 59 82 

mcr Pasat 71/8 61 66 69 69 68 64 59 51 75 

mcr Pasat 71/4/6 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/4/8 77 82 84 85 83 79 74 67 90 

mcr Pasat 71/6/12 69 74 76 77 75 71 66 59 82 

*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

 

  

Tartoz®kok 

PD tetŖtalp PD-T hangszigetelt 

tetŖtalp 

KS-V automata 

visszacsap· 

csappanty¼ 

KD rugalmas 

csatlakoz§s 

KSZ adapter WS szervizkapcsol· 

PK ellenkarima 



 
www.mercor.com.pl 15 

 

mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

1.5. tartoz®kok 

 

1.5.1. PD, PD-T tetŖtalpak 

Ezzel a talppal lehet a ventil§tort tetŖre telep²teni. A ventil§torh§zba van be®p²tve (vagyis a szerelŖlapra) M10, M12 vagy M14 csavarokkal, 

a ventil§tor m®ret®tŖl f¿ggŖen. 

Alapkivitelben az alapok anyaga horganyzott ac®llemez. El®rhetŖ t²pusv§ltozatok: 

PD tetŖtalp lapos ®s lejtŖs tetŖkhºz 

PD-T tetŖtalp ð hangszigetel®ssel, lapos ®s lejtŖs tetŖkhºz 

 

1.5.2. KD kºr alak¼ rugalmas csatlakoz§sok 

A KD rugalmas csatlakoz§st a ventil§tor mŤkºd®se kºzben keletkezŖ rezg®sek csillap²t§s§ra haszn§lj§k, amelyek §tad·dhatnak a szellŖztetŖ 

rendszerre. A f¿stelsz²v· rendszer mŤkºd®se kºzben kompenz§lhatja a csatornaelemek hŖt§gul§s§t is. 

Y5 ǊǳƎŀƭƳŀǎ ŎǎŀǘƭŀƪƻȊłǎƻƪ 

ǾŜƴǘƛƭłǘƻǊ ǘƝǇǳǎ 
D 

[mm] 
~A 

[mm] 
B 

[mm] 
L 

[mm] 
C 
ώϲϐ 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 KD-31 315 385 356 150 45 8x9,6 1,0 

mcr Pasat 35 KD-35 355 425 395 150 45 8x9,6 1,1 

mcr Pasat 40 KD-40 400 470 438 150 30 12x9,6 1,3 

mcr Pasat 50 KD-50 500 570 541 150 30 12x9,6 1,6 

mcr Pasat 63 KD-63 630 710 674 200 22,5 16x10,5 2,0 

mcr Pasat 71 KD-71 710 790 751 200 22,5 16x10,5 2,3 

1.5.3. PK ellenkarim§k 

Az ellenkarim§t az mcr Pasat ventil§tor ®s a szellŖztetŖ rendszer KD rugalmas csatlakoz§sokkal tºrt®nŖ ºsszekºt®s®re tervezt®k. 

Alapkivitelben porsz·rt ac®llemezbŖl k®sz¿l. 

PK ellenkarim§k 

ventil§tor t²pus 
D 

[mm] 

~A 
[mm] 

B 

[mm] 

C 
[Á] 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 PK-31 315 385 356 45 8x9,6 0,9 

mcr Pasat 35 PK-35 359 425 395 45 8x9,6 0,9 

mcr Pasat 40 PK-40 404 470 438 30 12x9,6 1,0 

mcr Pasat 50 PK-50 504 570 541 30 12x9,6 1,3 

mcr Pasat 63 PK-63 634 710 674 22,5 16x10,5 1,8 

mcr Pasat 71 PK-71 716 790 751 22,5 16x10,5 2,0 

  

R§h¼zhat· PD, PD-T tetŖtalpak 

ventil§tor t²pus 
A 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

H-PD 

[mm] 

H-PD-T 

[mm] nxM 

mcr Pasat 31 PD-31 525 740 460 350 900 4xM10 

mcr Pasat 35 PD-35 675 870 600 350 900 4xM10 

mcr Pasat 40 PD-40 675 870 600 350 900 4xM10 

mcr Pasat 50 PD-50 965 1150 880 350 900 4xM12 

mcr Pasat 63 PD-63 965 1150 880 450 900 4xM16 

mcr Pasat 71 PD-71 1125 1310 1040 450 900 4xM16 
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mcr Pasat tetŖ f¿stelsz²v· ventil§torok 

 

1.5.4. KS-V automata visszacsap· csappanty¼k 

Az automatikus KS-V visszacsap· csappanty¼ megakad§lyozza, hogy a k¿lsŖ levegŖ az ®p¿let belsej®be hatolhasson a ventil§tor §ll· 

helyzet®ben, amely jelentŖsen csºkkenti a t®li hŖvesztes®geket, ®s megakad§lyozza az ellenŖrizetlen levegŖkering®st. A k®sz¿l®kh§z anyaga 

porsz·rt ac®llemez, a csappanty¼lap® alum²niumlemez. 

KS-V automata visszacsap· csappanty¼k 

ventil§tor t²pus 
D 

[mm] 

~A 
[mm] 

B 

[mm] 

L 

[mm] 

C 
[Á] 

nxd 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 KS-V-31 315 385 356 220 45 8x9,6 5,7 

mcr Pasat 35 KS-V-35 355 425 395 240 45 8x9,6 6,6 

mcr Pasat 40 KS-V-40 400 470 438 250 30 12x9,6 7,6 

mcr Pasat 50 KS-V-50 500 570 541 320 30 12x9,6 11,3 

mcr Pasat 63 KS-V-63 630 710 674 360 22,5 16x10,5 16,2 

mcr Pasat 71 KS-V-71 710 790 751 430 22,5 16x10,5 20,8 

1.5.5. TH hangtomp²t·k 

A TH hangtomp²t·t a szellŖztetŖ rendszerben a ventil§tor mŤkºd®se kºzben keltett zaj csºkkent®s®re haszn§lj§k. A hangtomp²t· h§z§nak 

anyaga horganyzott ac®llemez, perfor§lt horganyzott lemez maggal ®s belsŖ r®sszel. A hangtomp²t§st hŖ§ll·, megnºvelt hangelnyelŖ 

tulajdons§g¼ kŖzetgyapot v®gzi. 

A hangtomp²t· menetes furatai r®v®n kºzvetlen¿l felerŖs²thetŖ a ventil§torh§z perem®re. Ebben az esetben a csatlakoz§st hŖ§ll· szilikonnal 

tºm²tse. 

TH hangtomp²t·k 

ventil§tor t²pus 
d1 

[mm] 
d2 

[mm] 
d3 

[mm] 
d4 

[mm] 

L 

[mm] 

A 
[Á] 

nxM 
[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 TH-31 315 380 180 356 950 45 8xM8 35 

mcr Pasat 35 TH-35 359 550 200 395 950 45 8xM8 41 

mcr Pasat 40 TH-40 404 600 220 438 950 30 12xM8 53 

mcr Pasat 50 TH-50 504 700 280 541 950 30 12xM8 62 

mcr Pasat 63 TH-63 634 830 355 674 950 22,5 16xM8 78 

mcr Pasat 71 TH-71 710 960 400 751 1400 22,5 16xM8 122 

1.5.6. KSZ adapterek 

A KSZ adapterek haszn§lata megkºnny²ti a visszacsap· csappanty¼k ®s rugalmas csatlakoz§sok be®p²t®s®t. Az adaptert a csatlakoztatott 

tartoz®kokkal a tetŖtalpra vagy egy®b tart·szerkezetre helyezik. Ilyen szerkezetben mcr Pasat radi§lis ventil§tor van felszerelve. Az adapter 

anyaga 3 mm vastag horganyzott ac®llemez. 

KSZ adapterek 

ventil§tor t²pus 
D 

[mm] 

B 

[mm] 

C 
[Á] 

nxd 
[mm] 

E 

[mm] 

F 

[mm] 

pxk 
[mm] 

L 

[mm] 

m 
[kg] 

mcr Pasat 31 AKSZ-31 315 356 45 8x8,5 540 460 4x12,2 13 4 

mcr Pasat 35 AKSZ-35 355 395 45 12x8,5 690 600 4x12,2 13 6 

mcr Pasat 40 AKSZ-40 400 438 30 12x8,5 690 600 4x12,2 13 6 

mcr Pasat 50 AKSZ-50 500 541 30 12x8,5 976 880 4x14,2 13 18 

mcr Pasat 63 AKSZ-63 630 674 22,5 16x8,5 976 880 4x18,2 13 15 

mcr Pasat 71 AKSZ-71 710 751 22,5 16x8,5 1136 1040 4x18,2 13 22 
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1.5.7. WS szervizkapcsol·k 

A WS szervizkapcsol· rendeltet®se a ventil§tor §ramtalan²t§sa szervizel®s idej®re. A kapcsol·n tal§lhat· egy extra seg®d®rintkezŖ is, amely 

a kikapcsol§si helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsol·t nem §ll²tj§k vissza a kiindul§si helyzetbe, vagyis a ventil§tor §ramell§t§s§t nem 

kapcsolj§k vissza a karbantart§si vizsg§lat ut§n. Kºzvetlen¿l a ventil§torh§zra tºrt®nŖ felszerel®shez haszn§ljon speci§lis tart·elemet. A 3 

p·lus¼ szervizkapcsol·kat az egysebess®ges 230/400 V motorokhoz, a 6 p·lus¼ kapcsol·kat pedig a 400/690 V minŖs²t®sŤ egy- ®s 

k®tsebess®ges, ill. a 400/400 V minŖs²t®sŤ k®tsebess®ges motorokhoz tervezt®k. 

WS szervizkapcsol·k 

t²pus 
A 

[mm] 

B 

[mm] 

E 

[mm] 

F 

[mm] 

H 

[mm] 

nxd 
[mm] 

U [V] I [A] 
k§beltºmszelen-
c®k D [mm] megjegyz®sek 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 p·lus¼ 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] 3 p·lus¼ 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] 6 p·lus¼ 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] 6 p·lus¼ 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M32/M40[x4] 6 p·lus¼ 

 

1.6. telep²t®s 

A ventil§tor kialak²t§sa lehetŖv® teszi a tetŖtalpra vagy n®gyzet alak¼ t®gla l§bazatra tºrt®nŖ szerel®st. 

1.6.1. p®lda ventil§tor lapostetŖre tºrt®nŖ telep²t®s®re 

 

1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. KD rugalmas csatlakoz§s ellenkarim§val (opcion§lis) 

4. l§bazat, ®p²t®skor kialak²tva 

5. lapostetŖ 

6. szellŖzŖcsatorna

1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. l§bazat, ®p²t®skor kialak²tva 

4. lapostetŖ 
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1  mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. KD rugalmas csatlakoz§s ellenkarim§val (opcion§lis) 

4. PD r§¿lŖ tetŖtalp (opcion§lis) 

5. lapostetŖ 

6. szellŖzŖcsatorna

1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. PD r§h¼zhat· tetŖtalp (opcion§lis) 

4. lapostetŖ 

 

1.6.2. p®lda ventil§tor lejtŖs tetŖfel¿leten tºrt®nŖ telep²t®s®re 

 
1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. KD rugalmas csatlakoz§s ellenkarim§val (opcion§lis) 

4. PD tetŖtalp lejtŖs tetŖhºz (opcion§lis) 

5. lejtŖs tetŖfel¿let 

6. szellŖzŖcsatorna

1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· csappanty¼ (opcion§lis) 

3. PD tetŖtalp lejtŖs tetŖhºz (opcion§lis) 

4. lejtŖs tetŖfel¿let 
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1.6.3. 
p®lda ventil§tor telep²t®s®re beton l§bazatra k¿lºn mcr WIP csappanty¼val a term®szetes szellŖz®shez, ill. a f¿st 
elsz²v§s§hoz m®lygar§zsokb·l 

1. mcr Pasat ventil§tor 

2. KS-V automata visszacsap· 

csappanty¼ (opcion§lis) 

3. mcr WIP csappanty¼ 

4. PD r§¿lŖ tetŖtalp (opcion§lis) 

5. beton l§bazat 

1.7. jelºl®s 

 

1.8. §ramell§t§s ®s vez®rl®s 

Az egyes ventil§tort²pusok r®szletes le²r§sa ®s elektromos kapcsol§si rajza az ¿zemeltet®si ®s karbantart§si ¼tmutat·ikban tal§lhat·. Javasolt 

kijelºlt, tan¼s²tott §ramforr§st ®s mcr Omega vez®rlŖegys®get alkalmazni. 

mcr Omega egys®ggel szerelt mcr Pasat ventil§torok §ltal§nos §ramell§t§si ®s vez®rl®si kapcsol§si rajza: 

 

tartoz®kok 

tŤz§ll·s§g 

villanymotor teljes²tm®nye [kW] 

motor p·lusainak sz§ma 

a ventil§tor n®vleges §tm®rŖje [cm] 

ventil§tor t²pusa 

mcr Omega §ramell§t·, ill. vez®rlŖ egys®g 

FWS vez®rlŖ 

panel 

kommunik§ci· a fel¿gyeleti §llom§s 

grafikus rendszer®vel 

tŤzriaszt§s aktiv§l§s§nak megerŖs²t®se 

hiba 

tŤzjelz®s 

sz¿netmentes §ramforr§s 
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Ʒ Teljes²tm®ny§lland·s§gi tan¼s²tv§ny, 1488-CPR-0345/W F300 ®s F200, ill. 1488-CPR-0129/W F400 t²pushoz 

Ʒ Funkcion§lis tulajdons§gok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabv§ny szerint. 

Ʒ Szabadalom sz§ma: 216872, kiadta Lengyelorsz§g Szabadalmi Hivatala 

Ʒ F¿ggŖleges ®s v²zszintes be®p²t®shez. 

Ʒ A j§r·ker®k lap§tjai 1Á-os ugr§sokkal §ll²that·k, hogy a k²v§nt munkapontot el®rje. 

Ʒ F¿sttart§lyban alkalmazhat·. 

2.1. haszn§lat 

Az mcr Monsun C axi§lis ventil§torait tŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszerekhez tervezt®k f¿stelsz²v§shoz ®s levegŖbet§pl§l§shoz. 

A f¿stelsz²v· ventil§torokat a tŤz sor§n a helyis®gekben keletkezŖ hŖ, f¿st ®s ®g®sg§zok elt§vol²t§s§ra tervezt®k.  Megkºnny²tik az emberek 

kimenek²t®s®t az ®gŖ ter¿letekrŖl, ill. a tŤzolt·k munk§j§t. Ezenk²v¿l v®dik az ®p¿letszerkezetet ®s a berendez®seket a sz®lsŖs®ges 

hŖterhel®sektŖl, ®s megakad§lyozz§k a tŤz §tterjed®s®t a szomsz®dos ter¿letekre. 

A k®sz¿l®kek belt®ri ®s k¿lt®ri, ill. f¿sttart§lyban tºrt®nŖ haszn§latra egyar§nt alkalmasak. A f¿stelsz²v· ventil§torokat leggyakrabban 

kºz®p¿letekben, bev§s§rl·kºzpontokban, lak·®p¿letekben ®s ipari csarnokokban haszn§lj§k. 

Az mcr Monsun ventil§torok k®sz¿lhetnek egy vagy k®tsebess®ges motorral, hogy kombin§lj§k a k®nyelmi ®s f¿stelsz²v§si funkci·kat, pl. 

szellŖzŖ- ®s f¿stelsz²v· ventil§torok m®lygar§zsokban. 

2.2. tervez®s 

 

  

1 - ventil§torh§z 

2 - axi§lis j§r·ker®k 

3 ï motoralaptart· 

4 - motoralap 

5 - k§beltºmszelence 

6 - kapocsdoboz 

7 - j§r·ker®kv®dŖ 

8 - villanymotor, tŤz§ll· az adott hŖm®rs®kleti oszt§lyban, vagy nem tŤz§ll· kivitelben 
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A ventil§tor h§za tŤzihorganyzott, teljes fel¿let®n porsz·rt, hengeres ac®llemezbŖl van, vastags§ga a ventil§tor m®ret®tŖl f¿ggŖen 2-6 mm, 

csatlakoz·peremekkel a tŤzv®delmi/k®nyelmi szellŖztetŖ rendszerhez. Mindegyik ventil§torh§zon vizsg§l·fed®l van felszerelve, amelyen 

kereszt¿l a j§r·ker®k forg§sir§nya ellenŖrizhetŖ. A villanymotor a h§zon bel¿l tart·ra van szerelve. A 9 lap§tos j§r·ker®k 355 mm, 400 mm 

®s 450 mm §tm®rŖjŤ, ill. 12 lap§tos 500 mm, 560 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1120 mm ®s 1250 mm §tm®rŖjŤ 

ventil§torok kºzvetlen¿l a motortengelyre van erŖs²tve. A j§r·ker®k lap§tjai aerodinamikus profil· ºntv®nyek 1Á-os ugr§sokkal §ll²that·k, hogy 

a k²v§nt §raml§si param®tereket el®rj®k. A j§r·ker®k k¿lºnbºzŖ lap§tszºg ®s lap§tsz§m mellett ¿zemeltethetŖ. 

A megrendelŖi ig®nyek f¿ggv®ny®ben a ventil§torba ®p²thetŖ h§romf§zis¼ motor is, egy vagy k®t sebess®gfokozattal, k¿lºnbºzŖ 

fordulatsz§mokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min), a ventil§torh§zhoz erŖs²tett tart·elemre szerelve, sorba kºtºtt hŖv®delem n®lk¿l.  A tŤz§ll· 

motorral szerelt ventil§tor H, a tŤz§ll· funkci·k n®lk¿li ventil§tor F szigetel®si oszt§ly¼. A mechanikai v®delmi oszt§ly mindk®t t²pus eset®n IP 

55. A motor kivezet®sei megfelelŖ tŤz§ll·s§g¼ vezet®kbŖl k®sz¿lnek.  A motor frekvenciav§lt·val tºrt®nŖ haszn§latra van tervezve. 

2.3. m®ret 

Az axi§lis ventil§tor teljes²tm®ny®tŖl vagy be®p²t®si poz²ci·j§t·l f¿ggŖen az mcr Monsun ventil§tor D 355 - D 1250 kºzºtt k¿lºnbºzŖ 

h§zm®retekkel kaphat·. 

ventil§tor D [mm] ~A [mm] ~L [mm] B [mm] C [Á] nxd [mm] 

mcr Monsun 35 355 425 400 395 45 8 x 9,6 

mcr Monsun 40 400 470 500 438 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 45 450 520 500 487 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 50 500 570 600 541 30 12 x 9,6 

mcr Monsun 56 560 640 700 605 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 63 630 710 600 674 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 71 710 790 750 751 22,5 16 x 10,5 

mcr Monsun 80 800 875 750 837 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 90 900 975 900 934 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 100 1000 1080 1000 1043 15 24 x 10,5 

mcr Monsun 112 1120 1240 1150 1190 15 24 x 14 

mcr Monsun 125 1250 1370 1150 1320 15 24 x 14 
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2.4. mŤszaki adatok 

 

2.4.1. motorteljes²tm®ny 

A motorteljes²tm®ny tartom§nya a ventil§tor m®ret®tŖl ®s a j§r·ker®k fordulatsz§m§t·l f¿gg. 

 

motorfordulatsz§m n = 750 
[1/min] 

motorfordulatsz§m n = 1000 
[1/min] 

motorfordulatsz§m n = 1500 
[1/min] 

motorfordulatsz§m n = 3000 
[1/min] 

ventil§tor 
§tm®rŖje 
D [mm] 

teljes²tm®ny-
tartom§ny P 

[kW] 

ventil§tor 
§tm®rŖje 
D [mm] 

teljes²tm®ny-
tartom§ny P 

[kW] 

ventil§tor 
§tm®rŖje 
D [mm] 

teljes²tm®ny-
tartom§ny P 

[kW] 

ventil§tor 
§tm®rŖje 
D [mm] 

teljes²tm®ny-
tartom§ny P 

[kW] 

630 0.25-0.75 500 0.25-0.55 355 0,55 355 1.1-1.5 

710 0.55-1.1 560 0.55-1.1 400 0,75 400 1.5-3 

800 1.1-2.2 630 0.75-1.5 450 0.55-1.1 450 2.2-4 

900 1.5-4 710 1.1-3 500 0.55-1.5 500 4-11 

1000 2.2-5.5 800 1.5-5.5 560 1.5-3 560 5.5-15 

1250 5.5-15 900 3.0-11 630 2.2-4  

 1000 5.5-15 710 5.5-11 

1250 11-37 800 7.5-15 

 900 11-30 

1000 18.5-45 

1120 30-75 

1250 22-90 

 

2.4.2. TŤz§ll·s§g 

Az EN 12101-3 szerint az mcr Monsun ventil§tor az al§bbi tŤz§ll·s§gra van tan¼s²tva: 

- F400 oszt§ly ï 400ÁC/120 min. tŤz§ll·s§g. 

- F300 oszt§ly ï 300ÁC/60 min. tŤz§ll·s§g. 

- F200 oszt§ly ï 200ÁC/120 min. tŤz§ll·s§g. 
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2.4.3. mŤszaki ®s §raml§si param®terek 

Az mcr Monsun ventil§torfed®l ¿zemi param®terei 1800 Pa nyom§son a 3000 m3/h - 170000 m3/h sz§ll²t§si tartom§nyt fedik le. Magasabb 

nyom§s ®rhetŖ el k®t azonos §tm®rŖjŤ, sorba kapcsolt mcr Monsun ventil§torral. 
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Az mcr Monsun ventil§tor-kiv§laszt·program a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (TervezŖi z·na) men¿ben ®rhetŖ el. 
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Az mcr Monsun ventil§tor-kiv§laszt·program a www.mercor.com.pl honlapon, a Designer Zone (TervezŖi z·na) men¿ben ®rhetŖ el. 
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2.4.4. akusztikai param®terek 

 

m®ret 
D §tm®rŖje 

[mm] 

j§r·ker®k 

munka-

pontja [Ü] 

fordulat-

sz§m 

[1/min] 

(elektromos) 

teljes²tm®ny  

P [kW] 

hangnyom§sszint [dB A] 
hangteljes²tm®ny-

szint Lw(A)* 

[dB A] 



 
www.mercor.com.pl 35 

 

mcr Monsun axi§lis f¿stelsz²v· ventil§torok / l®gbef¼v· ventil§torok 

 

  

m®ret 
D §tm®rŖje 
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fordulat-

sz§m 

[1/min] 

(elektromos) 

teljes²tm®ny  

P [kW] 

hangnyom§sszint [dB A] 
hangteljes²tm®ny-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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D §tm®rŖje 

[mm] 
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sz§m 
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hangnyom§sszint [dB A] 
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m®ret 
D §tm®rŖje 

[mm] 

j§r·ker®k 

munka-

pontja [Ü] 

fordulat-

sz§m 

[1/min] 

(elektromos) 

teljes²tm®ny  

P [kW] 

hangnyom§s szint [dB A] 
hangteljes²tm®ny-

szint Lw(A)* 

[dB A] m®ret 
D §tm®rŖje 

[mm] 

j§r·ker®k 

munka-

pontja [Ü] 

fordulat-

sz§m 

[1/min] 

(elektromos) 

teljes²tm®ny  

P [kW] 

hangnyom§sszint [dB A] 
hangteljes²tm®ny-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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*Az Lw(A) hangteljes²tm®nyszintet a ventil§tor legnagyobb hat§sfok¼ pontj§hoz hat§rozt§k meg. 

  

m®ret 
D §tm®rŖje 

[mm] 

j§r·ker®k 

munka-

pontja [Ü] 

fordulat-

sz§m 

[1/min] 

(elektromos) 

teljes²tm®ny  

P [kW] 

hangnyom§sszint [dB A] 
hangteljes²tm®ny-

szint Lw(A)* 

[dB A] 
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2.5. tartoz®kok 

 

2.5.1. SW t§maszt·l§bak 

Az SW t§maszt·l§bakat a ventil§tor v²zszintes telep²t®s®re tervezt®k (a l®g§ram p§rhozamos a telep²t®si fel¿lettel). A l§bak anyaga 

horganyzott ac®llemez, alapkivitelben porsz·rtan, ugyanabban a sz²nben, mint a ventil§tor. 

A l§bak a ventil§torh§z perem®hez vannak csatlakoztatva M8 vagy M10 csavarral, a ventil§tor m®ret®tŖl f¿ggŖen. A l§bak als· r®sz®n 

tal§lhat· ny²l§sok leng®scsillap²t·k felszerel®s®re haszn§lhat·k. 

SW t§maszt·l§bak 

ventil§tor t²pus A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] H [mm] L [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 SW-35 305 245 50 12,5 260 344 1,1 

mcr Monsun 40 SW-40 300 240 50 12,5 280 444 0,9 

mcr Monsun 45 SW-45 320 260 50 12,5 320 444 1,1 

mcr Monsun 50 SW-50 400 320 50 12,5 350 544 1,4 

mcr Monsun 56 SW-56 450 370 50 12,5 375 644 1,7 

mcr Monsun 63 SW-63 500 420 50 12,5 425 544 2,1 

mcr Monsun 71 SW-71 550 470 50 12,5 475 694 2,4 

mcr Monsun 80 SW-80 650 570 50 12,5 525 694 3,1 

mcr Monsun 90 SW-90 700 620 60 12,5 575 834 3,4 

mcr Monsun 100 SW-100 780 670 70 12,5 650 924 10,2 

mcr Monsun 112 SW-112 900 780 75 12,5 710 1065 15,5 

mcr Monsun 125 SW-125 1000 880 75 12,5 775 1065 17,5 
 

2.5.2. rugalmas csatlakoz§sok - KD rezg®scsillap²t·k 

A KD rugalmas csatlakoz§st a ventil§tor mŤkºd®se kºzben keletkezŖ rezg®sek csillap²t§s§ra haszn§lj§k, amelyek §tad·dhatnak a szellŖztetŖ 

rendszerre. A csatlakoz§s a f¿stelsz²v· rendszer mŤkºd®se kºzben kompenz§lhatja a csatornaelemek hŖt§gul§s§t is. Amikor a Monsun 

ventil§tort sz²v· ®s nyomott szakasszal is rendelkezŖ szellŖztetŖ rendszerbe ®p²tik be, akkor mindk®t oldalon rugalmas csatlakoz§ssal kell 

ell§tni. 

KD rugalmas csatlakoz§sok 

ventil§tor t²pus D [mm] ~A [mm] B [mm] L [mm] C [Á] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 KD-35 355 425 395 150 45 8 x 9,6 1,1 

mcr Monsun 40 KD-40 400 470 438 150 30 12 x 9,6 1,3 

mcr Monsun 45 KD-45 450 520 487 150 30 12 x 9,6 1,4 

mcr Monsun 50 KD-50 500 570 541 150 30 12 x 9,6 1,6 

mcr Monsun 56 KD-56 560 640 605 150 22,5 16 x 10,5 1,8 

mcr Monsun 63 KD-63 630 710 674 200 22,5 16 x 10,5 2,0 

mcr Monsun 71 KD-71 710 790 751 200 22,5 16 x 10,5 2,3 

mcr Monsun 80 KD-80 800 875 837 200 15 24 x 10,5 2,6 

mcr Monsun 90 KD-90 900 975 934 200 15 24 x 10,5 2,9 

mcr Monsun 100 KD-100 1000 1080 1043 200 15 24 x 10,5 3,2 

mcr Monsun 112 KD-112 1120 1240 1190 200 15 24 x 14 3,5 

mcr Monsun 125 KD-125 1250 1370 1320 200 15 24 x 14 3,9 
 

2.5.3. PK ellenkarim§k 

A PK ellenkarim§t az mcr Monsun ventil§tor ®s a szellŖztetŖ rendszer KD rugalmas csatlakoz§sokkal tºrt®nŖ ºsszekºt®s®re tervezt®k. 

Alapkivitelben porsz·rt ac®llemezbŖl k®sz¿l. 

PK ellenkarim§k 

ventil§tor t²pus D [mm] ~A [mm] B [mm] C [Á] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 PK-35 359 425 395 45 8 x 9,6 0,9 

mcr Monsun 40 PK-40 404 470 438 30 12 x 9,6 1,0 

mcr Monsun 45 PK-45 454 520 487 30 12 x 9,6 1,2 

mcr Monsun 50 PK-50 504 570 541 30 12 x 9,6 1,3 

mcr Monsun 56 PK-56 564 640 605 22,5 16 x 10,5 1,6 

mcr Monsun 63 PK-63 634 710 674 22,5 16 x 10,5 1,8 

mcr Monsun 71 PK-71 716 790 751 22,5 16 x 10,5 2,0 

mcr Monsun 80 PK-80 806 875 837 15 24 x 10,5 2,1 

mcr Monsun 90 PK-90 906 975 934 15 24 x 10,5 2,2 

mcr Monsun 100 PK-100 1006 1080 1043 15 24 x 10,5 2,8 

mcr Monsun 112 PK-112 1126 1240 1190 15 24 x 14 7,8 

mcr Monsun 125 PK-125 1256 1370 1320 15 24 x 14 8,6 
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2.5.4. KS, KS-V automata visszacsap· csappanty¼k 

Az automatikus visszacsap· csappanty¼ megakad§lyozza, hogy a k¿lsŖ levegŖ az ®p¿let belsej®be hatolhasson a ventil§tor §ll· helyzet®ben. 

Ez jelentŖsen csºkkenti a t®li hŖvesztes®geket, ®s megakad§lyozza az ellenŖrizetlen levegŖkering®st. A k®sz¿l®kh§z anyaga porsz·rt 

ac®llemez, a csappanty¼lap® alum²niumlemez. A csappanty¼ k®t verzi·ban rendelhetŖ: KS v²zszintes telep²t®shez, ill. KS-V f¿ggŖleges 

telep²t®shez. 

KS, KS-V automata visszacsap· csappanty¼k 

ventil§tor t²pus D [mm] ~A [mm] B [mm] L [mm] C [Á] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 KS[V]-35 355 425 395 240 45 8 x 9,6 6,6 

mcr Monsun 40 KS[V]-40 400 470 438 250 30 12 x 9,6 7,6 

mcr Monsun 45 KS[V]-45 450 520 487 290 30 12 x 9,6 9,5 

mcr Monsun 50 KS[V]-50 500 570 541 320 30 12 x 9,6 11,3 

mcr Monsun 56 KS[V]-56 560 640 605 350 22,5 16 x 10,5 14,0 

mcr Monsun 63 KS[V]-63 630 710 674 360 22,5 16 x 10,5 16,2 

mcr Monsun 71 KS[V]-71 710 790 751 430 22,5 16 x 10,5 20,8 

mcr Monsun 80 KS[V]-80 800 875 837 470 15 24 x 10,5 24,8 

mcr Monsun 90 KS[V]-90 900 975 934 540 15 24 x 10,5 30,9 

mcr Monsun 100 KS[V]-100 1000 1080 1043 580 15 24 x 10,5 37,4 

mcr Monsun 112 KS[V]-112 1120 1240 1190 650 15 24 x 14 70 

mcr Monsun 125 KS[V]-125 1250 1370 1320 700 15 24 x 14 95 
 

2.5.5. KS, KS-V automata visszacsap· csappanty¼k 

A PP f¿ggŖleges tart·k a ventil§tor f¿ggŖleges helyzetben tºrt®nŖ be®p²t®s®re szolg§lnak (a l®g§ram merŖleges a be®p²t®si fel¿letre).  A 

tart·k anyaga horganyzott ac®llemez, alapkivitelben porsz·rtan, ugyanabban a sz²nben, mint a ventil§tor. 

A tart·k a ventil§torh§z perem®hez vannak csatlakoztatva M8 vagy M10 csavarral, a berendez®s m®ret®tŖl f¿ggŖen. N®gy tart· van a tart· 

§tm®rŖj®n, leng®scsillap²t·k felcsavaroz§s§hoz. Az eg®sz egys®g a kor§bban elŖk®sz²tett alapra van telep²tve. 

PP f¿ggŖleges tart·k 

ventil§tor t²pus Dn [mm] dp [mm] A [mm] H [mm] B [mm] C [Á] nxd [mm] m [kg] 

mcr Monsun 35 PP-35 355 12,2 479 50 395 45 8 x 9,6 5,4 

mcr Monsun 40 PP-40 400 12,2 524 50 438 30 12 x 9,6 5,8 

mcr Monsun 45 PP-45 450 12,2 574 50 487 30 12 x 9,6 6,3 

mcr Monsun 50 PP-50 500 12,2 624 50 541 30 12 x 9,6 6,8 

mcr Monsun 56 PP-56 560 12,2 684 50 605 22,5 16 x 10,5 7,8 

mcr Monsun 63 PP-63 630 12,2 754 100 674 22,5 16 x 10,5 9,1 

mcr Monsun 71 PP-71 710 12,2 836 100 751 22,5 16 x 10,5 11,6 

mcr Monsun 80 PP-80 800 12,2 926 100 837 15 24 x 10,5 12,4 

mcr Monsun 90 PP-90 900 12,2 1026 100 934 15 24 x 10,5 13,3 

mcr Monsun 100 PP-100 1000 12,2 1126 100 1043 15 24 x 10,5 15,2 

mcr Monsun 112 PP-112 1120 12,2 1330 100 1190 15 24 x 14 36 

mcr Monsun 125 PP-125 1250 12,2 1460 100 1320 15 24 x 14 40 
 

2.5.6. TH/R hangtomp²t·k 

A TH/R hangtomp²t·t a szellŖztetŖ rendszerben a ventil§tor mŤkºd®se kºzben keltett zaj csºkkent®s®re haszn§lj§k. A hangtomp²t· h§z§nak 

anyaga horganyzott ac®llemez, perfor§lt horganyzott lemez maggal ®s belsŖ r®sszel; a hangtomp²t§st hŖ§ll·, megnºvelt hangelnyelŖ 

tulajdons§g¼ kŖzetgyapot v®gzi. 

A hangtomp²t· menetes furatai r®v®n kºzvetlen¿l felerŖs²thetŖ a ventil§torh§z perem®re. Ha ezt a be®p²t®si m·dot alkalmazz§k, a 

csatlakoz§st hŖ§ll· szilikonnal tºm²tse. 

TH/R hangtomp²t·k 

ventil§tor t²pus d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] L [mm] A [Á] nxM m [kg] 

mcr Monsun 35 TH/R-35 359 550 200 395 950 45 8 x M8 41 

mcr Monsun 40 TH/R-40 404 600 220 438 950 30 12 x M8 53 

mcr Monsun 45 TH/R-45 454 650 250 487 950 30 12 x M8 56 

mcr Monsun 50 TH/R-50 504 700 280 541 950 30 12 x M8 62 

mcr Monsun 56 TH/R-56 564 760 315 605 950 22,5 16 x M8 69 

mcr Monsun 63 TH/R-63 634 830 355 674 950 22,5 16 x M8 78 

mcr Monsun 71 TH/R-71 716 960 400 751 1400 22,5 16 x M8 122 

mcr Monsun 80 TH/R-80 806 1050 450 837 1400 15 24 x M10 138 

mcr Monsun 90 TH/R-90 906 1150 500 934 1400 15 24 x M10 155 

mcr Monsun 100 TH/R-100 1006 1250 560 1043 1400 15 24 x M10 170 

mcr Monsun 112 TH/R-112 1126 1370 480 1190 1400 15 24 x M12 190 

mcr Monsun 125 TH/R-125 1256 1500 480 1320 1400 15 24 x M12 220 

K¿lºn rendel®sre kaphat· TH/Rc magn®lk¿li hangtomp²t·. 
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2.5.7. WS szervizkapcsol·k 

A WS szervizkapcsol· rendeltet®se a ventil§tor §ramtalan²t§sa szervizel®s idej®re. A kapcsol·n tal§lhat· egy extra seg®d®rintkezŖ is, amely 

a kikapcsol§si helyzetet jelzi, amennyiben a kapcsol·t nem §ll²tj§k vissza a kiindul§si helyzetbe, vagyis a ventil§tor §ramell§t§sa nem akt²v a 

karbantart§si vizsg§lat ut§n. Kºzvetlen¿l a ventil§torh§zra tºrt®nŖ felszerel®shez haszn§lja a speci§lis WW tart·elemet. 

A 3 p·lus¼ szervizkapcsol·kat az egysebess®ges 230/400 YV motorokhoz, a 6 p·lus¼ kapcsol·kat pedig a 400/690 D/YV minŖs²t®sŤ egy- 

®s k®tsebess®ges, ill. a 230/400 D/Y minŖs²t®sŤ k®tsebess®ges motorokhoz tervezt®k. 

²{ ǎȊŜǊǾƛȊƪŀǇŎǎƻƭƽƪ 

ǘƝǇǳǎ A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] H [mm] nxd [mm] U [V] I [A] YłōŜƭǘǀƳǎȊŜƭŜƴŎŜ 5 
[mm] 

ƳŜƎƧŜƎȅȊŞǎŜƪ 

WS-16/3 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] о Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-16/6 90 90 67 48 95 4x4 690 16 M20[x4] о Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-32/6 116 100 90 52 108 4x4 690 32 M25[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-63/6 170 155 105 95 185 4x6 690 63 M25/M32[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-100/6 200 180 130 125 200 4x6 690 100 M32/M40[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-125/6 255 180 238,5 163,5 139 4x6 690 125 M32/M40[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-160/6 380 280 354 254 171 4x6 690 160 M40[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

WS-200/6 380 280 354 254 171 4x6 1000 160 M40[x4] с Ǉƽƭǳǎǵ 

 

2.5.8. AM/BM leng®scsillap²t·k 

Az AM/BM leng®scsillap²t·k csºkkentik a ventil§tor mŤkºd®se kºzben keltett rezg®seket, a padl·ra §tad·d· rezg®s csºkkent®s®vel. Amikor 

egy ventil§tort megfelelŖen helyeznek a l§bakba szerelt leng®scsillap²t·kra, akkor mŤkºd®se csendesebb, ®s stabilabb.  

 

  

WW szervizkapcsol· konzol 

t²pus 

AM/BM leng®scsillap²t·k 

t²pus ventil§tor 
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2.5.9. DS bemeneti f¼v·ka r§ccsal 

A DS bemeneti f¼v·ka rendeltet®se a hidraulikai ellen§ll§s ®s a zaj csºkkent®se a ventil§tor sz²v·alkatr®sz n®lk¿li ï lass¼ elsz²v§sos ï 

mŤkºd®se kºzben. Horganyzott, porsz·rt ac®llemezbŖl k®sz¿l. Ez az alkatr®sz kºzvetlen¿l fel van csavarozva a Monsun ventil§torra. 

 

Az SO fedŖr§csok 80% effekt²v keresztmetszetet biztos²tanak. 

2.5.10. SO fedŖr§csok 

Az SO fedŖr§csok anyaga horganyzott ac®llemez, ill. horganyzott ac®lh§l·. Alapkivitelben porsz·rt vagy megrendelŖi ig®nyre horganyzottan 

k®sz¿l. V®di a ventil§tor az idegen anyagokt·l. A term®ket a ventil§torh§z perem®re tºrt®nŖ kºzvetlen felszerel®sre tervezt®k, szabad 

§raml§s¼ besz²v§shoz vagy kif¼v§shoz. 

 

Az SO fedŖr§csok 80% effekt²v keresztmetszetet biztos²tanak. 

2.5.11. WO mad§rh§l·s csŖv®gek 

A WO mad§rh§l·s csŖv®gek anyaga horganyzott ac®llemez. Kiegyenl²ti a l®g§ramot a ventil§tor kimenet®n®l.  

 
Az SO fedŖr§csok 80% effekt²v keresztmetszetet biztos²tanak. 

DS bemeneti f¼v·k§k 

t²pus ventil§tor 

SO fedŖr§csok 

t²pus ventil§tor 

WO mad§rh§l·s csŖv®gek 

t²pus ventil§tor 
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2.6. telep²t®s 

A ventil§tor v²zszintes vagy f¿ggŖleges helyzetben is mŤkºdhet, belt®rben ®s k¿lt®rben egyar§nt. Haszn§lhat· elsz²v· ventil§tork®nt 

(f¿stelsz²v§s) vagy l®gbef¼v· ventil§tork®nt, a be®p²t®s t²pus§t·l f¿ggŖen. 

2.6.1. p®ld§k be®p²t®si v§ltozatokra v²zszintes helyzetben 

 

Opcion§lisan hangtomp²t·k szerelhetŖk a ventil§torokra (egy vagy mindk®t oldalra), ill. a berendez®s tºbbi r®sz®re, az §br§n l§that· m·don. 

A ventil§torok sorban is csatlakoztathat·k. 

1 - SO fedŖr§cs 

2 - szellŖztetŖ rendszer (csatorna) 

3 - KD rugalmas csatlakoz§s PK 

ellenkarim§val

4 - DS bemeneti f¼v·ka 

5 - WO mad§rh§l·s csŖv®g 

6 - KS visszacsap· csappanty¼ 

7 - mcr Monsun ventil§tor

8 - SW szerelŖtalp 

9 - AM leng®scsillap²t· 

10 - TH/R hangtomp²t· 

  

bemenet kimenet 

§raml§s 

ir§nya 
§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 
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2.6.2. p®ld§k be®p²t®si v§ltozatokra f¿ggŖleges helyzetben 

 

Opcion§lisan hangtomp²t·k szerelhetŖk a ventil§torokra (egy vagy mindk®t oldalra), ill. a berendez®s tºbbi r®sz®re, az §br§n l§that· m·don. 

A ventil§torok sorban is csatlakoztathat·k. 

1 - kimeneti csatlakoz§s r§ccsal (nem tartoz®k) 

2 - szellŖztetŖ rendszer (csatorna; nem tartoz®k) 

3 - KD rugalmas csatlakoz§s PK ellenkarim§val 

4 - tetŖkimeneti fed®l (nem tartoz®k) 

5 - mcr Monsun ventil§tor 

6 - PP f¿ggŖleges tart· 

7 - AM leng®scsillap²t· 

8 - fºd®m 

9 - tart·szerkezet (nem tartoz®k) 

10 - tetŖtalp/l§bazat (nem tartoz®k) 

11 - SO fedŖr§cs 

12 - DS bemeneti f¼v·ka 

13 - KS-V visszacsap· csappanty¼ 

14 ï tºm²t®s vagy rezg®scsillap²t· szŖnyeg (nem tartoz®k) 

  

kimenethez 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

§raml§s 

ir§nya 

bemenethez 
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mcr Monsun axi§lis f¿stelsz²v· ventil§torok / l®gbef¼v· ventil§torok 

 

2.7. jelºl®s 

 

2.8. §ramell§t§s ®s vez®rl®s 

Az egyes ventil§tort²pusok r®szletes le²r§sa ®s elektromos kapcsol§si rajza az ¿zemeltet®si ®s karbantart§si ¼tmutat·ikban tal§lhat·. Javasolt 

kijelºlt, tan¼s²tott §ramforr§st ®s mcr Omega vez®rlŖegys®get alkalmazni. 

mcr Omega egys®ggel szerelt mcr Monsun ventil§torok §ltal§nos §ramell§t§si ®s vez®rl®si kapcsol§si rajza: 

 
  

tartoz®kok 

f¿sttart§lyban 

alkalmazhat· tŤz§ll·s§g 

j§r·ker®k munkapontja 

villanymotor teljes²tm®nye [kW] 

motor p·lusainak sz§ma 

ventil§tor n®vleges §tm®rŖje [cm] 

ventil§tor t²pusa 

mcr Omega §ramell§t·, ill. vez®rlŖ egys®g 

FWS vez®rlŖ 

panel 

kommunik§ci· a fel¿gyeleti §llom§s 

grafikus rendszer®vel 

tŤzriaszt§s aktiv§l§s§nak megerŖs²t®se 

hiba 

tŤzjelz®s 

garant§lt teljes²tm®ny 
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mcr Monsun R ford²that· ir§ny¼ axi§lis f¿stelsz²v· ventil§torok 

 
Ʒ Teljes²tm®ny§lland·s§gi tan¼s²tv§ny, 0370-CPR-1843 F400 ®s 0370-CPR-1844 F300 t²pushoz. 

Ʒ Funkcion§lis tulajdons§gok az EN 12101-3:2002+AC:2005 szabv§ny szerint. 

Ʒ Ford²tott ¿zem lehets®ges. 

Ʒ F¿ggŖleges ®s v²zszintes be®p²t®shez. 

3.1. haszn§lat 

Az mcr Monsun C axi§lis ventil§torait tŤzv®delmi szellŖztetŖ rendszerekhez tervezt®k f¿stelsz²v§shoz ®s levegŖbet§pl§l§shoz, ahol a ford²tott 

ir§ny¼ ¿zem kºvetelm®ny. 

A f¿stelsz²v· ventil§torokat a tŤz sor§n a helyis®gekben keletkezŖ hŖ, f¿st ®s ®g®sg§zok elt§vol²t§s§ra tervezt®k.  Megkºnny²tik az emberek 

kimenek²t®s®t az ®gŖ ter¿letekrŖl, ill. a tŤzolt·k munk§j§t. Ezenk²v¿l v®dik az ®p¿letszerkezetet ®s a berendez®seket a sz®lsŖs®ges 

hŖterhel®sektŖl, ®s megakad§lyozz§k a tŤz §tterjed®s®t a szomsz®dos ter¿letekre. 

A k®sz¿l®kek belt®ri ®s k¿lt®ri haszn§latra egyar§nt alkalmasak. A f¿stelsz²v· ventil§torokat leggyakrabban kºz®p¿letekben, 

bev§s§rl·kºzpontokban, lak·®p¿letekben ®s ipari csarnokokban haszn§lj§k. 

Az mcr Monsun R ventil§torok k®tsebess®ges motorral k®sz¿lnek, hogy kombin§lj§k a k®nyelmi ®s f¿stelsz²v§si funkci·kat, pl. szellŖzŖ- ®s 

f¿stelsz²v· ventil§torok csarnokokban ®s m®lygar§zsokban. 

3.2. tervez®s 

 

  

1 ï ventil§torh§z 

2 - axi§lis j§r·ker®k 

3 ï motoralaptart· 

4 - motoralap 

5 - k§beltºmszelence 

6 - villanymotor, tŤz§ll· az adott hŖm®rs®kleti oszt§lyban 
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mcr Monsun R ford²that· ir§ny¼ axi§lis f¿stelsz²v· ventil§torok 

A ventil§tor h§za tŤzihorganyzott, porsz·rt, hengeres ac®llemezbŖl van, vastags§ga a ventil§tor m®ret®tŖl f¿ggŖen 2-6 mm, 

csatlakoz·peremekkel a tŤzv®delmi/k®nyelmi szellŖztetŖ rendszerhez. Az mcr Monsun R/CC alapkivitelŤ v§ltozat rºvid h§zzal k®sz¿l. Az mcr 

Monsun R/CL ventil§tor hossz¼ h§z¼, k®mlelŖny²l§ssal, amelyen kereszt¿l ellenŖrizhetŖ a j§r·ker®k forg§sir§nya. 

A motor a h§zon bel¿l a motoralapra van elhelyezve ®s rºgz²tve. A j§r·ker®knek 3, 6 vagy 9 lap§tja van, kºzvetlen¿l a motortengelyre 

szerelve. 

A ventil§torba egy vagy k®t sebess®gfokozat¼ motor ®p²thetŖ, k¿lºnbºzŖ fordulatsz§mokkal (3000, 1500, 1000, 750 1/min), a ventil§torh§zhoz 

erŖs²tett tart·elemre szerelve. A motor H szigetel®si oszt§ly¼ folyamatos ¿zem (S1) ®s vesz®lyhelyzeti ¿zem (S2) eset®n. A mechanikai 

v®delmi oszt§ly IP 55. A motor k®tf®le tekercsel®ssel kaphat·:  230/400 V ®s 400/690 V. Az §tmenŖ levegŖ hŖm®rs®klete: S1 eset®n -20ÁC 

- +40ÁC, S2 eset®n: 300 ÁC/2 h, 400 ÁC/2 h. A t§pk§belek kºzvetlen¿l a motorra vannak csatlakoztatva. 

A motor frekvenciav§lt·val tºrt®nŖ haszn§latra van tervezve. 

3.3. m®ret 

Az axi§lis ventil§tor teljes²tm®ny®tŖl vagy be®p²t®si poz²ci·j§t·l f¿ggŖen az mcr Monsun R F400 t²pusa D 400 - D 1250 kºzºtti, az F300 t²pusa 

pedig D 400 - D 1600 kºzºtti h§zm®rettel kaphat·. 

 

  

C [mm] - a motor m®ret®tŖl f¿gg 
t²pus h§z 

hossz¼ rºvid 


