
Alkalmazás

Alkalmazási terület

A Perlifoc HP habarcs nedvesen elkeverve alkalmazandó  
általános vakolat szóró berendezéssel. Kis felületeken vagy
javítások esetén felhordható kézi módszerrel is.

Felület előkészítése. A felületnek száraznak és minden
szennyeződéstől (por, zsír, rozsda) mentesnek kell lennie,
mert ezek a felhordott anyag tapadását akadályoznák
meg. Amennyiben a felületen nem biztosíthatóak az
előbbi körülmények, háló vagy tapadóhíd alkalmazása
javasolt.

Háló. Nem kötelező a háló alkalmazása. Azonban a háló
használata növeli a tapadást az 500 mm vagy  annál
szélesebb szelvények  övei esetében, az olyan 
oszlopokon, ahol csak egy oldalra kerül bevonat, vagy  
négyszögletes és zárt szelvényeken vagy nagy
alakváltozású oszlopok esetében.

Szórás. Keverje össze a terméket vízzel a 
szórógépben 0,8-1/1 víz/habarcs arányban. 
Folyamatos vagy szakaszos szórógéppel is 
alkalmazható. A tiszta felületre merőlegesen, kb. 20 cm 
távolságban vigye fel a szükséges vastagság eléréséig 
(rétegenként legfeljebb 30 mm vastagság).

Megjelenés. Durva megjelenés. Szükség esetén 
simítható. A felület festhető.

Gipsz alapú tűzálló habarcs hőszigetelő tulajdonságokkal
passzív tűzvédelemre szerkezeti elemeknél. A habarcs
alacsony sűrűségű, ami nagy teljesítményű habarccsá teszi.

A Perlifoc HP könnyű aggregátumokból és duzzasztott 
anyagokból, hidraulikus kötőanyagokból, szilárdulást 
késleltető anyagokból és a mechanikai alkalmazást javító 
adalékanyagokból áll. Nem tartalmaz azbesztet.

A Perlifoc HP habarcsot acélszerkezeti elemek, beton
felületek és kompozit (trapézlemez + falbeton) födémek  
passzív védelemre használják. A habarcs nyitott
szelvényekhez és zárt szelvényekhez egyaránt használható.

Kiszerelés

Bázis
Szín

Látszólagos sűrűség
pH-érték

Tárolás és biztonság

Műszaki specifikációk

Elméleti kiadósság*
Alkalmazási hőmérséklet
Tűzvédelmi osztály
Azbeszt

Hővezető képesség

Engedélyek és tanúsítványok

Gipsz
Matt fehér

350 ± 15% kg/m3
12

4,1 ± 15% Kg/m2/cm
3 és 30 °C között
A1
Azbesztmentes

0,087 W/mK

17 kg-os zsákok 

48 zsák/ raklap

A Perlifoc HP habarcsot az EN 13381-4 szabvány szerint
acélszerkezeteken és az EN 13381-5 szabvány szerint
acéllemez-felbeton kompozit födémeken tesztelték
akkreditált laboratóriumokban.

A Perlifoc HP anyag a szállítást követő egy évig használható.
Zárva és szárazon kell tartani.

Adatlap

Tűzgátló habarcs passzív
tűzvédelemhez

Perlifoc® HP

* Laboratóriumi körülmények között kapott értékek.

Műszaki adatlap kiadása: 2019. szeptember

Az ebben az adatlapban szereplő információk az eddigi 
ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és csak 
tájékoztatásul szolgálnak. Nem vállalunk felelősséget a termék 
helytelen használatából eredő rendellenességekért.
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