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MŰSZAKI ADATLAP 

POLYLACK FAST DRYING PRIMER 
 

Leírás 

Gyorsan száradó, alkidgyanta alapú cinkfoszfátos korrózió gátló alapozó. 

 

Felhasználási terület 
Fémfelületek - acélszerkezetek, gépek, kapuk stb.- korrózióvédelmére szolgál; az általános 
felhasználáson túl a Polylack A és Polylack W tűzvédő festékek alapozójaként használható; 
megfelelő fedőfestékkel C3 korróziós kategóriáig javasolható. 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 

Szín  szürke 

Szilárdanyag tartalom 60 ± 2 térfogat % 

Sűrűség 1,55 - 1,65 g/cm3 

 
 

Száradás 

száradási idő 20ºC-on, 60 µm száraz rétegvastagságban 

érintésre száraz 10 – 20 perc 

átfesthető 30 perc - 4 óra vagy 24 óra múlva 

teljes átszáradás 48 óra 

Elméleti kiadósság 0,15 kg/m2 60 µm száraz rétegvastagságban  

 
Felület előkészítés 

EN ISO 8501-1 szerint Sa 2,5 tisztasági fokozatig a 

festendő felület száraz, zsír- és pormentes legyen 

Felhordás ecsetelés, hengerezés, szórás 

Hígító aromás jellegű vagy nitro hígító 

Felhordási mód 
(irányadó beállítások) 

 Préslevegős szóráshoz Airless szóráshoz 

Fúvóka 1,8 – 2,2 mm 0,33 – 0,38 mm 

Nyomás 3 – 4 bar 150 – 200 bar 

Hígítás 5 – 15% 0 – 5% 

 
Feldolgozás 

+5°C és +30°C között, relatív légnedvesség max. 65 % 
a festendő felület hőmérséklete 3°C-kal haladja meg a 
harmatpontot 

Tárolhatóság eredeti gyári csomagolásban a gyártástól számított 12 hónap. 

Kiszerelés 30 kg-os fém kanna 

Javasolt száraz rétegvastagság C3 korróziós kategóriáig 100 µm.  

 

Biztonsági előírások 
A termék biztonságos felhasználásával kapcsolatos fizikai, toxikológiai, ökológiai és munkavédelmi 

adatokat és előírásokat a Biztonsági Adatlap tartalmazza, az abban szereplő előírásokat be kell 

tartani. 
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