
FIREFILM A6 egy fehér színű, vizes bázisú intumeszcens
tűzvédelmi vékonybevonat beltéri vagy részlegesen kitett
acélszerkezetekre.

Akár 90 perces tűzvédelem is biztosítható. Firefilm A6
oldószermentes és az egyik legalacsonyabb VOC-tartalmú
termék a piacon: <0.5 g/l.

Felület előkészítés és alkalmazási feltételek

▪A Firefilm A6-ot tiszta, szennyeződésmentes és száraz 
alapozott felületre kell felvinni.
▪A horganyzott acélhoz a megfelelő alapozót kell 
használni.
▪Az alapozót a gyártó utasításainak megfelelően kell 
felhordani.
▪A Firefilm A6 csak akkor alkalmazható, ha a levegő és az 
acél hőmérséklete 5°C felett van. A relatív 
páratartalomnak 80% alatt kell lennie a megfelelő 
alkalmazáshoz. Az acélfelület hőmérsékletének legalább 
3°C-kal a harmatpont felett kell lennie.
▪A Firefilm A6 felhordása és száradása során ügyeljen 
arra, hogy az acél száraz legyen, és ne érje eső vagy 
páralecsapódás.
Alkalmazás

A Firefilm A6-ot használatra kész állapotban szállítják, és 
nem kell hígítani, hanem használat előtt mechanikusan fel 
kell keverni.

Alkalmazás Berendezések

Airless szóró berendezés:
A nedves festékréteg maximális vastagsága (WFT) 1,0 mm 
egyetlen, több gyors menetből álló permetezéssel. Két 
réteg felhordható ugyanazon a napon, ha az első réteg 
száraz, a hőmérséklet 20 °C felett van és a relatív 
páratartalom 70%-nál alacsonyabb.

Üzemi nyomás: 2500 - 3000 psi (175 - 210 kg/cm ).2
Szórófej mérete: 17-21 thou.
Ventilátorszög: 20° - 40°.
Tömlőátmérő: 10 mm (3/8") belső átmérő.
Tömlő hossza: Max. 60 méter.

Ecsettel/hengerrel történő felhordás:
Az ecsettel történő felvitelhez használjon "felhordási" 
technikát, hogy elkerülje az erős ecsetnyomokat. Egy rövid 
rakott hengerrel könnyű textúrájú felületet kapunk. A 
maximális nedves filmréteg rétegenként ecsettel vagy 
hengerrel történő felhordás esetén 0,6 mm.
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Tulajdonság (tipikus értékek)

Összetétel                  Vízbázisú

Szín                              Fehér

Fajlagos gravitáció     1,38 ± 0,02 (kg/l)

                                      70 % ± 3 %

VOC                             < 0,5 g/liter

Viszkozitás                 300-350 Poise

Elméleti lefedettség  503 g/m - 250 mikron DTF                                    

Szavatossági idő 

 

Tárolás                         5 - 35 °C között száraz raktárban

Csomagolás                25 kg-os vödör
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Száradási idő
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arraf, s/n. Pol. Ind. Can Prunera
08759 Vallirana, Barcelona Email: info@perlitayvermiculita.com

Web: www.perlitayvermiculita.com
Telefon: +34 93 683 44 00

9 hónap eredeti bontatlan állapotban
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