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1. Altaldnos informaciok

Fontos informacio:

-a megrendel§ fél részérdl olyan a tlizfiggonnyel azonos tlizallésaggal rendelkezé fogaddszerkezet biztositasa,
amelyhez a fliggdny csatlakozik.

-a mechanikus és elektromos alkatrészek 0Osszeszerelését és beszerelését csak megfelel§ tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 rendelkezé munkavallaldok végezhetik.

-a tlzfuggony felszereléséhez legalabb két emberre van sziikség.

-meg kell felelni a vonatkozé egészséglgyi és biztonsagi elGirasoknak, kiilondsen az elektromos
berendezésekkel valé munkavégzés és a magasban végzett munka biztonsaga tekintetében.

-a szerelési munkalatok megkezdése elGtt olvassa el az utasitasokat és kévesse az ajanlasokat.

-a tlzfiggony semmilyen elemét nem szabad a gyarto irasbeli hozzajarulasa nélkil atdolgozni vagy
eltavolitani.

-a termék felszerelése utan ellenrizni kell a miikodést

-a munka befejezése utan tiszta teriletet kell tartani

-a felhasznalok képzése az lizemeltetés teriletén

-kiildjon nyilatkozatot az elvégzett telepitésrol

A MD RS EI 60 tlizvédelmi fliggony beszerelése:

- legaldbb 175 mm vastagsagu és min. 600 kg/m3 s(irliségl porusbetonblokkokbdl késziilt merev
rogzitGszerkezeten a szerelési Utmutaté szerint, vagy,

- 175 mm vastagsagu és 600 kg/m3 s(ir(iségl pdérusbetonbdl készilt, nem szabvanyos rogzitészerkezeten,
amelyhez acélelemek vannak rogzitve. A tlzfliggony elemei és a beton kozotti, valamint a tlizfliggdny
koruli teret 150 mm vastagsagu és 95115 kg/m3 slir(iség(i asvanygyapottal toltotték ki, amelyet
ragaszto-ragasztohabarccsal ragasztottak a betonhoz, haléval és két réteg ragaszté-ragasztdhabarccsal
fedtek be, vagy,

- 100 x 50 x 3 mm-es acélprofilokbdl és NIDA U és NIDA C falprofilokbdl késziilt, érzékeny, mddositott
rogzit6szerkezeten, mindkét oldalrol két réteg 12,5 mm vastagsagu GKF-lemezzel burkolva.

A MD RS EI 120 tlizvédelmi fiiggdny beszerlése:

- legaldbb 175 mm vastagsagu és min. 600 kg/m3 s(irliségli porusbetonblokkokbdl késziilt merev

- 100 x 50 x 3 mm-es acélprofilokbdl és NIDA U és NIDA C falprofilokbdl késziilt, mindkét oldalrél harom
réteg 12,5 mm vastagsagu GKF-lemezzel burkolt, érzékeny, mddositott rogzit6szerkezet. Az utolsé
gipszkartonréteg gittréteggel van bevonva.

Az 6sszeszereléshez sziikséges szerszamok:

- Utvefurd, akkus csavarhizo, szegecseld, szegecsanyaszegecseld, vizmérték, imbuszkulcskészlet,
dugdkulcsok, mérdszalag, oll6, PROMATEC tomit6anyag.

-"FAZ 11 10/50" tipusu acél tlzoltd csapok betonhoz R120 osztalyban vagy "FPX M10 I" tipusu acél tiizoltd
horgonyok pérusbetonhoz R120 osztalyban a Fischer cégtdl vagy F-M F 10 M 72 tipusu gyorsrogzité
horgonyok R120 osztalyban a Fischer cégtdl, furdcsavarok, 6nmetsz6 WSD WS 5 - 6,3 x 50

acélosztalyban min. 6,3, M10-es rudak mindkét oldalon M10-es alatétekkel és M10-es anyaval lezarva.

- A 2500x2100-nal nagyobb méretd tlizfliggonyok felszereléséhez a GSF KPR El gordiilg tiizfliggonyt rogzité
horgonyok méretét a 7. oldalon taldlhatd 2. tablazatbdl kell kivalasztani.
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Készen all a telepitésre:

- az atvett elemek megfelel6ségének ellenérzése a kibocsatasi dokumentumtdl a kiils6, csomagolasi
korilményekig, annak ellendrzése, hogy az 6sszeszerelt alkatrészek nem sériiltek-e meg a szallitas

soran. Az alkatrészek hianyossagai vagy sériilése esetén a gyartot haladéktalanul tajékoztatni kell a
helyzetrdl, az 6sszeszerelés ledllitasaval.

- fliggdny 6sszehasonlitasa a szerelényilas méreteivel
- a termék Osszeszerelése az 0sszeszerelési Utmutatd szerint

S0

X1

1
]

1. dbra A beépitésre elGkészitett El tiizfliggdny feliiletének nézete

1. tablazat. Szerel6furatok méretei

El 60

Megvezeté 150

Megvezeté 180

X1=180[mm]

X1=210[mm]

X1 |
El 120
Megvezeté 150 | Megvezetd 180
X1=200 [mm] | X1=230[mm]

e Afalak egyenetlensége esetén a megrendeld koteles a fellletet kiegyenliteni.
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2. dbra A GSF KPR El tiizfiiggény dltaldnos nézete
1.A tengelyhaz 5. Hajtétengely
2.Tlizfiiggdny megvezetd 6. Motor
3. Konzol 7.Elasztikus palast

4. Tartokonzol
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2. El6készité munka

e Ellenérizze a tlizfliggony felszereléséhez sziikséges nyilas méreteit:

1. dbra

e Tavolitsa el a tengelyhaz eliils6 fedelét

2. dbra

e Tavolitsa el az oldalsé megvezetbk ellils6 részét

3. dbra
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3. Atengelyhaz rogzitése a szemoldokre

e Szerelje fel a szerel6horgonyokat a falra, és csavarozza be az el6z6leg elGkészitett
tengelyhazat. 2. tdblazat. A tengelyhdz felszereléséhez hasznalt horgonyok

Tlzfuggony MD RS El
A tengelyhaz mélysége x magassaga A rogzit6esavarok mérete A rogzit6csavarok mérete
[mm]. (konzol) (konzol)
Z30xX230*
Z80%X280 M6
320x320 M10
350x350 ML
400x400
M10
450x450 M16
500x500
550x550
650x650

* - a MD RS El 60-ra vonatkozik.
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6. dbra
3. tablazat. A tengelyhaz helyzete
ET 60 El 120
Megvezet6 150 Megvezet6 180 Megvezet6 150 | Megvezet6 180
AT1=180[mm] A1=210[mm] A1=200[mm] | A1=230[mm]
A2=90[mm] A2=190[mm]
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4. A megvezetdk felszerelése a falra

*ROgzitse a megvezetSket C3 és C4 tavolsagban a lyuk szélétsl. A megvezet6t a nyilds szélétél C2 tavolsagra kell
elhelyezni (lasd a 4. tablazatot és a 8. dbrat). Helyezze be a megvezetSket a tengelyhazba 20 mm mélységig
(lasd 7. abra, A részlet).
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7. abra
4. tablazat. A vezetGk helyzete
EI 60 El 120
Megvezet6 150 Megvezet6 180 Megvezet6 150 Megvezet6 180
C1=110[mm] C1=110[mm] C1=210[mm] C1=210[mm]
C2=30[mm] C2=30[mm] C2=50[mm] C2=50[mm]
C3=130[mm] C3=160[mm] C3=150[mm] C3=180[mm]
C4 - mérendd (I4sd a 8. abrat) C4 - mérendé (Iasd a 8. abrat)

Megjegyzés: a C4-es méret minden egyes megvezeténél mas (max. 500 mm).
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5. A tOomités beépitése

Falra szereléshez - ragassza a tomitést a tengelyhaz fal felli oldalara. Ragassza a tomitést egészen a

megvezetdk kozé (Iasd a 8. abrat).

E =il

A tomités ragasztasanak helye
8. dbra

A tomités
ragasztasanak
helye

Folyosdszereléshez - Ragassza a tomitést a tengelyhazra az anyagnyilas mindkét oldalan. Ragassza a tomitést

egészen a megvezetdk kozé (l1asd a 9. abrat).

A tomités ragasztasanak helye

9. dbra

A tomités
ragasztasanak
helye

Fiistgatlo tlizfliggényok esetén - Vigye fel a tomitést a tengelyhazra az anyagrés mindkét oldalan. A tomitést

ragassza be egészen a vezet6k kozé (lasd a 10. abrat).

: ] T

N

A tomités ragasztasanak helye

10. dbra
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6. Palast telepités

e  ElBszor tavolitsa el a tengelyhaz alsé fedelét, valamint a konzolok elejét és aljat (lasd a 11. dbrat).

Konzol

Alsé tengelyhazfedél

11. dbra

e Helyezze a paldstot a tengely csévére (lasd a 12. abrat).

Tlizfliggdny palast

Tekercsel6tengely
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e Helyezze a palastot szimmetrikusan a tekercseltengely két végén taldlhatd konzolhoz képest. Igazitsa
az anyag felsd szélét a cs6 varrasahoz. (Lasd a 13. abrat)

A

o

A

A szovet felsé széle
~—

% | | Cs6varrat x ‘|

13. dbra

eCsavarozza be a burkolatot a gyartétél kapott 4,2 x 13 mm-es 6nfuré csavarokkal, legfeljebb 250 mm
tavolsagra (lasd a 14. abrat).
MEGJEGYZES!

*Ha a hajtétengely &tméréSje @76,1 vagy annal kisebb, a motor feléli oldalon legfeljebb 600 mm tavolsagra
|évé csavarokat az eléfuras utdan 6 mm-rel meg kell roviditeni a 14. dbra szerint.

50;"" = "'SDT"

- -
1! £00rmirm
14. abra
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e Szerelje fel a konzolok alsé eliilsé részét és a tengelyhaz alsé fedelét (Iasd a 15. abrat).

Konzolok

A tengelyhdz alsé

15 fedele

dbra

e Tekerje fel a paldstot a tekercsel6csGre a vezérlGpanelen keresztiil motoros meghajtassal, vagy
olvadészélas tlizfuggony esetén a kiolddszerkezet legfeljebb 300 fordulat/perc sebességgel torténd
forgatdsaval (lasd a 16. abrat).

16. dbra A kiolddszerkezet helyzete
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7. A megvezetGk végss osszeszerelése

¢ Csusztassa fel a megvezet6k felsd részét, majd csavarozza fel a gyartétdl kapott M6-os csavarokkal (Iasd a 17. abrat).

e
L TE

e

A megvezetd ellilsé része

17. dbra

Folyosds beépités esetén a megvezet6 eliilsé részét a gyartotdl kapott M6-os csavarokkal Ossze kell

csavarozni az ellilsé vezet6lemezzel (lasd a 18. 4brat).

i,
T ]
o~
| = A
A megvezetd elllsd része Eltls6 megvezetd lap
18. dbra

13220
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e (CsUsztassa a szoveten |évé lemezeket a megvezetd belsé részére (I1asd a 19. abrat).

Lemezek a szovet szélén

{ Szbvet

B —a —_—

19. dbra

Flistgatlo tlizfliggény esetén - vagja le a szOvet also részén taldlhatd tomitést Ugy, hogy az egy vonalban legyen
a megvezetdvel (lasd a 20. dbrat).

20. abra

8. Tomités

e A fal és a tengelyhdz, valamint a fal és a megvezet6k kozotti teret toltse ki tlizgdtld
tomitémasszaval, pl. Promat PROMASEAL - A
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9. A palast végsé Osszedllitasa

«Allitsa be a fliggony megfelel6 miikodési tartomanyat.
oA palast felllete zart helyzetben nem lehet feszes.

MEGJEGYZES!!! A palast hosszanak beéllitdsa csak az alsé tengelyfedél felhelyezésével végezhetd, ellenkezé
esetben a tlzfliggony palast megsérilhet.

A végallaskapcsoldk melletti nyilak jelzik (21. dbra; 22. abra):
I-alsé végallaskapcsold beallitasa (A)
l—a fels6 végallaskapcsolo beallitasa (A)
A végallaskapcsold "+" irdnyba torténd elforditasa noveli a fliggdny miikddési tartomanyat (B) A

végallaskapcsold "-" irdnyba térténd elforditasa csokkenti a fliggony mikodési tartomanyat (B).

[>]

@ |

f

B

21. abra
22. dbra

e Végezzen el 10 teljes zarasi/nyitasi ciklust a t(izfiggdnydn, 2500x2500 (So x Ho) méret(i fliggdonyok
esetén 25 ciklust ajanlott végrehajtani.

e Allitsa be az anyagot gy, hogy maximalis lefelé iranyuld tagulas esetén a burkolat szorosan tapadjon a
kiiszob felliletéhez. Ezutan novelje ezt a tartomanyt, 0,5 szélsé fordulatszammal

e Az anyagot ugy kell elhelyezni, hogy feltekerve az anyag ne nyuljon bele a szabad nyilas fellletbe (ne

csokkentse a szabad nyilds feliletet).

oA szogprofilt a 23. dabran lathaté mddon kell bedllitani - a rogzitési sz6g a jobb sarok felé mutat.

a dobozban (45° + 59), ezt a helyet a doboz mindkét oldalan meg kell jeldini.

A palastot olyan helyzetbe kell tekerni, amely lehet6vé teszi a szogprofil becsavarasat (24. abra). A

palastot ismét a csére kell csavarozni a szogprofil és a gyartotdl kapott 4,2 x 13 mm-es 6nfurd csavarok
segitségével az elGz6leg kijelolt helyen, legfeljebb 250 mm tavolsagban (lasd a 24. abrat).

MEGJEGYZES!
*Ha a hajtotengely atméréje @76,1 vagy annal kisebb, akkor a csavarok legfeljebb 600 mm tavolsagban
helyezkednek el a tengelyen.

a motor oldalat a furatok el6furasa utan 6 mm-rel meg kell réviditeni, amint az a 13. dbran lathato.
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I O O j;’j
@ " C o
: / Onfuro csavar o
<
/’/ \\;"
\O L1 Szogprofil
Palast “\—\ ,-\//. 5'
x
,“’!
.'K:.
o 4
e

23. abra

Onfuré csavar

\ max. 250 mim Mo, 250 mim

\ ®

Szogletes profil

Jdll e B

24. abra
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Mercor Dunamenti Zrt.
Matyké Zsolt / Zsolt Matyké

mm DFM Tiizgatl6 ajté\Fireproof door

Ertékesitési vezets/Sales Manager

dunamenti Phone: +36-20/413-3531

E-mail: matyko.zsolt@dunamenti.hu

10. A tekercselGtengely eliilsé hazfedelének felszerelése

e (Csavarozza az eliilsé burkolatot a gyartétdl kapott M6-os alapozé csavarokkal.
(lasd a 25. abrat).

25. dbra

Folyosds beépités esetén az eliils6é burkolatot a gyartotdl kapott M6-os csavarokkal csavarozzak 6ssze az eliilsé
burkoldlappal (lasd a 26. abrat).

|
—
EllIs6 haz ElGls6 burkoldlap

26. dabra
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= Ertékesitési vezetS/Sales Manager
dunamenti prone. 35 20z 453

E-mail: matyko.zsolt@dunamenti.hu

11.A biztositékzar beszerelése

e Ha a fliggdnyt olvadd kapcsoldval szereli fel, akkor a 27. abran lathaté mddon a fliggony kozepén a
kijelolt lyukakba egy olvadd kapcsolot is be kell szerelni.

27. dbra
12.A tlizfiiggony allithato forgasi sebessége

oA tlzfliggony feltekerési sebessége legfeljebb 300 fordulat/perc
A t(izfliggony ereszkedési sebessége max. 15 cm/s

A tlzfliggony ereszkedési sebességének bedllitdsa a késleltet6 mechanizmuson 1évé rézlemez eltavolitasaval
torténik. A lassitd mechanizmus a tlizfliggdny jobb oldalan taldlhatd. Ehhez tovabbi betéteket kell felszerelni a
rézlemez ala (lasd a 28. abrat).

Réz lassitd lemez
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Ertékesitési vezetS/Sales Manager
Phone: +36-20/413-3531

E-mail: matyko.zsolt@dunamenti.hu

13.Az El tlizvédelmi fliggonyok miikodésének hitelesitése

nyitott helyzetben munkapoziciéban

zart helyzetben

* Ellendrizze a tlizfuggodny helyes miikodését a riasztds szimulacidjanak haromszori elinditdsaval, vagy
biztositékzar esetén a biztositékzar vondszerkezetének eltdvolitdsaval.
e Atermék miikodésével kapcsolatos felhasznaldi képzés lebonyolitasa

e Toltse ki és irja ala a tlizfliggony szerelési jegyz6konyvet

e Kuldje el a gyartonak az 6sszeszerelésre vonatkozé nyilatkozatokat fényképes dokumentaciéval egyiitt.

IM BR BR GSF KPR El v.4

19220



mailto:matyko.zsolt@dunamenti.hu
mailto:matyko.zsolt@dunamenti.hu

mercor.
dunamenti

Mercor Dunamenti Zrt.

Matyké Zsolt / Zsolt Matyké

DFM Tiizgatlé ajté\Fireproof door
Ertékesitési vezetS/Sales Manager
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14. Megjegyzések

Megjegyzés:
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